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(54) B89i©*«] 8f^-;^XfA, S^^-^kSW^^A^ftjK^ 

(57) ism 

I ME9 r -^®t^ii-t-5^"/^SSg|5 10 1, a— if 

fcBttUfca-^/flHcfiMtfasi o a, 

*-VH 5 10«5fe^t)BWHlWl**flBU-CMIME 

SftfefHS-CM I ME^-^SB^jgfSM I MEX- !> 
IfQfM I ME f~ 9 5 M ]MEf-# 
107, i£«ffltf1»^ ~,V<D 3 V* Ifff £U R L fc^m 

•f-s y ^wk3e*» in, mM i mex- h©# 

JMim*&OTS#Jftirtt£ttttl 0 9, 

-/n 5 3 *mm-% * -A>wm& 1 1 3, -axxf^ 
mi*fr*-*i 5 3*«iH-*j«-*«i!««iJtx 




SrlBiSi" SISSIt «t3tt¥© k , 

swa^srgfi©^^- * sg^st 5 gating® 

* t i fefftm i -fa*** a. 

ASrfijffl-f-sa.— if ± ixmi&smx-hz c t i>m 

3 ] taiB^t Lfcm^-> wvasgat^ -a- 
rt«if«Mii-* y j^nrawirf 

* fc» 3 la^rom^^ -^wa. 

*<Tv7k, 



[!S*«6] ffiBSRttNrtttt, SSWF;* 
*H£ £ 1 5 5&*>g 5 * fc ii 6 -A-#ft?# 

1*. 

8BSB«^ -MtfS* r y § Jtfc* ^©f 1 - 

9*-#^*3E*^^y7 , ^Ufcc:t*iKMKtl-5if* 

[0 0 0 ll 

A, m^y-/k5»W*)Sfc-J;0^*ffiSrStf$*«fc» 
[0 0 0 2] 

[?£*©e^] ^5)?©S-f-^— /I'i/^fAi L,Ttt s ■BSJ 
4$MJp 10-240643 msmiCftMOM^- * 

-/nv^^A^ff&jia. ^^Sicia«©m^^- 

UHi-f-^ l 2^triH««!)ffi-f-^-/n feji-zu* 
XI 1 t^ftv 5 -^ 1 2 il^lHUT, ^^V«4 1 
jsZV&mftT 1 -? (URL) 4 2 ^tfgftftilffi^^ 
—A- 4 t ^e-f «> ^ -Af-^ 2 k, * —J^—^ 2 1 
ioT^BISixfc^W^-^ 1 2*SaUT*3<fc«>© 
■>a^-y— ^3 i S;fit«^T^5. 
[0 0 0 3] /•?2(C^V^, jatflas^^- 

/H Sr^-/v*X2 2 ^^#7*-^ 2 5 ifc^SS-TS^ 
Stt®4ic^-f^«»B2 i©*JgSS2lfi, 
a«W«^-/H tjfflW « t*K*«fflf*-# 2 3 

2 2 k^muz 1 tj^s^fc^Hra^-* 23 km 

»«1-*iSflWl!8 4fet,*!tXV^5. 
[0 0 0 4] *fc, /<3tt, p<-^f— y^2 

©^itSIt2 1 -C^HS^fci^tx-;? 2 5 £&#rr5S5 
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W7-*&mmm3 2 &.TM&wrz&m^ h y 
3 1 ^mat^m^ h vmtmut m-rzt&mu 
Htt-ci^s. &m=-y vv 3 1 iit, «mm*j«- 

f— ^3ftHia^ftTv>5»t7^ 2 5^9- 

x.V Y V 3 1 0~M*&? . 4*3, WEIfcfi, #fl8ffl^ 
2 sfcitflSftT*-* 2 5©-0Jt>*£*i/Tv>5. 

10 0 0 5] S^&^fcfB*©^^-^^^ 

^■ryyS3 1 j3±0«^7 1 y7'S 3 2Tit, Sft#^sl 
tell* -;H -/Hrw? 2 Kj^S1-5„ JfelC, 

^ -/Hr— y<S 2 mfttm 2 1 aHMGIS* * -/V 1 
^-/v*S:2 2 (55©^-^*Xl lfcftSj) 
"^25 (5E©»i#^-^ 1 2 WBS) 
[0 0 0 6] &IC, Xr-;>;/S3 4Tli, £8f$;h,fc8s 
ftf-* 2 5 i?=.7ir-* 3 ©mttT-*&#J3W£ 

3 2©ft;g©'rV M;t7Tl'^«*SW-§tl,fc^-e 

*fc, *rs>:/s3 5Tit, mt?-?2 
5\ztt-t z&m^-y h y 3 1 tfqfr££;h,, ?x^t-^ 

7*S 3 6 Tit, ^-/H>— 2 a*, SSttf-* 2 5 
M'f5fc»W#roffl7 f - ; ?2 3&ffr£1-3. &6>tc, * 
Ty/S 3 7 Tit, 5&SS1S2 4Tf^-A*JC8 2 i#fK 
2 3 Sr#^-L-TSffi««^^ -yV4 fcffrftu 

[0 0 0 7] JJcC S&&«fc«B«©S^-^VXT 

2 5 Sr#flg1-$*i£ICO^T, El 7 Srffi^TIfeW 
•fS. ST, ^fy^S 4 1 Tit, 

4 1 (5c«0^-/l'*S:H, 2 2I^S) !3i.Xf&mM 

W5»/S4 2-Cltg«H^-/I-4*BBVNT, *T 
S'T'S 4 3 X-&mmY—9 4 2 ©F^fcafg-fS, 
[0 0 0 8] Kin, *TS^S4 4Tlt:/?!7-ir , £jgS| 
U xf y/S 4 5 i?#ffiffl7-? 4 2 «t5 i/x 

y-^— ysr^s-tta. &ic, w y7's4 6rtt 1 * 

A>5>, #lifflv J -?4 2lcI5ifi*^TV>5#«^>'hy 

3is^i-5. &ic:, 7T«, mmzti 

It&m^shV 31^!) y^LT, XfyyS4 8T 

h y 3 1 1 y Lfegsttv'-* 2 5 *^f* 

y!/S 4 9 Tit, ^{-yn- KLfcSStf?*-* 2 5*# 



[0 0 0 9] 

mmmtkvs:? ktztm] ^©±5ic, ±gs^* 

Ttt. ^-;Hrw<s 2 tSt,tiTSftSft7 ; - ; ? 1 2tt 
to^AlS^-A-iit, ^1*^-^*5: 1 1 »(t 
7*—$ 12k KirSISivt U$ 5o L^UMSfe, 

it, * -A-** t fttas#T- # t> rant jgig 

*»t?;#<fe^5T;fc*5. y-rvVa 
■^©^int, *#f-«i&ShtiU5 i^svi, 

^-^©f-^-CJit^iSftf-^ 2 5 ©£ 
Plc^b^-r^n- K't5^ffi*r»tf#fcv>5T*>5 

^-A^JSEfrffiTtt, »H«8«t:iS^*^fcA 

[0 0 1 0] *fc, i^Lfc^ftT"^ 2 5©#ffi*ffi 

U #fia^>Sy&^UTgfM»ifeWT- : !'2Sry'? 
Vxi- Ki-5tV%ofc#< OXTy^MTfeSii: 

[oon] *%Wlt, ±ia«©Bgs^i^^r^^ 

[0 0 12] 

c, *^??©»*«iic#5m^^-/i'^7 i iit, s 
feo^rsstK^i-smT^-^^xATfooT, 

^■r5®T^-/V5rSf*S£, WfaS@Sli©tt[E-r- 
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[ooi3] *fc> m^m2\z%^^^~-^u^A 
its m^ncfdMoimi-^-^^M^^x, m 

[0 0 14] Sfc, if*«3fc#5«^-/v^^ 

[0 0 1 5] Sfc, lM4t«5t^^-;^^fA 
tt, S*« 1 , 2 Sfcf* 3 KtaiS©®-? ^ A 

\cm-rzit>t><D%mi®b, m6n£-r\^mi-x&<tz 

tm^-^iDt^m^wmmti^ b-visMzms 

Tjixiryzfizmzm^m^x, mm®*?-** 
k wm% t izftM-rzii** y ? 

yx-m $ itfzmttmn t b m 

m&rzm* * -Ammxy- y?bm vtc<b <ox°h 
[00 1 7i sfcs mims\mz>w**-/v$,®mii 

[0018] mjm.7\m%n**~/v5mi3m 
m^m 5 * 3t » e ^iB«ro®^ ^ -/u^^gifcfc 

y v ; 5'it$g^?a^6()* 5 o-#65*fi:S'it#('^r5 y 
ytmnmrn*? y7*%\,fc$><Dx-hz> <> 

[0 0 19] *fc, ft*«81C«5m^^-^«^i£ 

fcttaftm^u mmm^^-^m^yy-x^m 



[0 0 2 0] Sfefc, sf^g^S^Vfcx-^CJ; 
[0 0 2 1] ^ISMfc^tt^-A-y^A, 

fe®m®mi.x. m-?-/v(Db*<D®st*m<s®b 
jt m^^-^mm^yy) k&^t, sug^i^M 

m b fcflte UT?5ifeK jlKfc£lffi-t-5fcfe©«^ * - 
Xt- A* &|4S^ * -^^¥*i£^Jffl-t-5^— ific i 

oxnm^mx-hz, 

[0022] Lfca*oT, S^«^p ( -/i'^rA*fc 
(From) (Subject) »E«SiT,fc^y^ 

<D^mmubvxwm^\'mmu t-^x&w 
mnbvxmvxa^fto, auntie 

[0 0 2 3] fHRff, a— !fj5S«!.aie*^aS6*aS/< 

k.}*s-/v#x<D%.zm®hx, mtyr-fMtwmv 
xts„ 

[0 0 24] *fc, iS*« 3 fc« ©m?-^ -)Wy* x 
A, »*«7fc«5e^-A^B^fe43iTM*S9 



/w^ttxam-a y v^ijmsr* -rss^ »w® 

nm^Sk (Dy^W^ryTl te*wr\ «F 
»LX^3. 

[0 0 2 5] LfcA5oT, 7T-f^»<**nfcfe5« 

^XSrSWIfSi-f-SiifcioX, £©a^-vw*ix 

[0 0 2 6] Sfelt, S*f4|:«5Sf^-/^^r 
rs/7) K*JVX\ V&l-t-frfM^gcZiimtti-fcm 

&lx^5. 

[0 0 2 7] Ufc#oX. aW^y-^i/xfASfc 

V) *#LTWfc<Xt,, BESSffi«***L-CV^y7 

< c t K toT, MIBSa^^WIS^-fOSSS^-e 
NX* fcHJWM-* £ i #Tf# 5. 
[0 0 2 8] 

A©S*©J|?ffifcoV^X, [SI 1 ©Sifegffl] , 2 

*s, *;h,m©SS«f;ti©!ftWX«, *^PJid#5S-? 

#fl¥#jfe&3fetT £ * 5 » ©7 e> ^ 9 A £f3& Wt IB® 
SJMfcXfc&rta^, *©!fteJ!ttKT»m^^-^5«B 
*8s©liiS)!fc£**i.St©TS>5, 
[0 0 2 9] a^-A'V;*7 l .M;:oV->X»H?- 

5huK, a^-A-©##lcov>xSlW-f-?>. a^- 
/I'H:, — fFromj ^ l"ToJ , TSubjeotJ TDat 
ej «©fiJ»Sr^tf-.y^i, ^<-/v*3t*S±tm# 
7r-f*iW- hSIJfc^tt&^fcM I ME (Multipurpo 
se Internet Mail Extension) 7*— *SBt*>£>$-?X^ 
5, **S, KT©»Kl2igX», S^-^-^rAK 

SU ^y^tMIME7*-#fti&«;fcXV'>3. * 
& s ffi?y-A^xAfcJ;oX#lSi£ft&®©, 



5. 

[0 0 3 0] 01 1 ©JtMfflW *fc, * l OSSK0WB 

©a^^-z^yx^AKov^sftw-rSo #*«*«!© 

ii, *ISM©«l©ISJfi^«Blt«sa^-A'V^f l A 
*St/p^Mm5, PIBfcis^X, 

"^2 0 0 t£flixX:1*J*£;h.XV>3. **3, jt-^D- 

-'■u dob, *-vv#nm oit, Kjstirai&ia* 
5 HmH^U l 0 5i, «**-vhhi 

^SlC^-t-^MIME^-^^aSl 07t. #JSif 
«£j£¥©lcK^5#ffi1#fg£»l 0 9S:^try >- 

^w«Eift*sfci»ai- 5 y v^fimas^ss nit. 
a** -/mm^&Kmi-z * -^mm® 1 1 3 

t, *-/H&»*lS|Sl 1 Bt&^LXfllfijteilX^S. 
[0 0 3 1] S-f , -/Vf— 1 0 oot-frfimft 

101a, ^-yvfwq 0 oisgeufcSMSfioa^^ 

-/H 5 lSr— > i /Si!iMIMEf ! -^g|iil'^U 
X, ~y***;*--*WINI»l 1 3iCiH»?, MIME 
fW»&MlME7*--###»l 0 7fcj£Sfc©X-ifc 

5, 4*5, ^-/^fwi 0 if*, ~-y#m*t±$&m 
[ 0 0 3 2 1 =~^/fstmmmmn 1031: 

5 ) &stfS»£tiraasa*>< -/vr f ^fttsait* n 
xw$„ **5, K^timiia— ^1 00 

[0033] tF/«B*ief«§a«S 1 0 3 lets® 

$tvXV>6ita«r#KS1-5£tl^J;oX, <®*©a.- 

f 1 , l-*fc-fef@*©a^^-/vr Ku*i::*fi,x, mi 
met — ^Spro V-/^*S:ioJ;t) ^ ^#7T-1 , /^" , 

^-7H 5 3t-t*-fr^tfAV^^5^5 0 

[0 0 3 4] ^H*S1 0 5tt, pt-^mss 
1 0 l/J^Sfe^fcigfiMa^^-zn 5 i©?5ft1t* 

1 0 1 *>&3lb^fcM I ME^-^SBSr^ro i 5 W 
fcaflH-Stf'fcO^X, M I MEt-^^SS 1 0 7- 

[0035] MIMEx-*#fi¥gIS10 7tt, 4> 

Uflt^ai 0 5*»&ffi*S*Vfc«6«X, MI MET-* 
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ami 1 3icssfc»©3£ffiMiME/-!-hfc, mm® 
wm-rz* ayr^t- ^2oot#giUT*5<fc 

*©I»m i me/'!- h t tcaflM-Sfcc-e&s. 

[0 0 3 6] iit, S««^-/H 5 IdSHTM 

(content ID) &m"btlX^Z. OTfc, HTML^ 

MIME Part 1 (HTML file) 
<;IMG ref = 1000>; 
MIME Part 2 (GIF file) 
Content ID = 1000 
[0 0 3 7] .hfBtflJfcfe^T, M I ME-5*-*##& 1 
0 7*5, MIME9 ? -^<0^-h2 (MIME Part 2) 
WWM I ME/-!- h k LT^Pi1-5 i, MI MEf-? 
<£>/<— h 1 (MIME Part 1) ©'ref = 1000* (ayfV 
yiD#10 0 0©MIME/*-]-4-#Rg) i^5l356 
ttfft*4^i<4oTLt j. Lfc*5oT, a— if** 

Soffit LT*5<fc»fc)4, MIMEf-?ffl/^F2 
l:ayf^'t"^2 o oict&tt-rsMic^yxv^ I 
DSrUR L^©Rffl y V ? If U 

[0 0 3 8] £©fc*, ^ — y^-y — a?i 0 0 it, MIM 
E5*-*##« 1 0 7 T'#S5|i£ftfct5gfM I ME/-!- h 
c I5i6 S v > « = vf - y y I D Sr u R L «f©J)lffl 6&d> 

ohww y v^flHRfc«»+s y y*it «&sis 1 1 
i«Ht^rv>& 0 y^timmmi 1 it*, 
yn— a 2 o o©^ by jtoo, * 
«m I me/v h ©*/•?- bfc7r^v*4ttUt.fc 
•e, 3 i DM^jifcfiM i me/<- h & 

3 yyfw! 200 

[0 0 3 9] *fc, y j/^flHsas&sisi 1 1 (4, #(Hf 

ffiM i me/-*- h©T ? -^^ =I yryyy— s<2 o o© 
^©isit««fciE®$ti,-rv^*^-f^8ir-fc!5 > y 

V^timgg&gBl 1 1 te4^T£$£*tfcURL^©ft 

s»o-t»*y y^f «k±otss to. =.©# 

$K #ff.1ff^J*a51 09«, MIME^-^ft^SSl 
0 7 -CM I ME5"-;?SS©£T jfimmA IME/^hi 

[0 0 4 0] *fc, ^-A-WflHSWl 1 314, ^-/l^ 
MSBl 0 ltf^BISJlfc^yySiS':, MIMEf-^* 

«?as i o 7 ■vtimzti-ftrnmu i me^- h t , #mi? 

«£A»1 0 9r^*ftfc*J«HIMIi«rflW-UX. » 



3.— iff±#fi8tS«©^Sr-vr>^«T?SW1-5r 
tfcioT, ^fyyt^(2 o oic^a^tufcffa 
MIME/<-h©ff^Sr#li-t-?.ri:z)5-et5 <) ft^ 
fMBfir«*7r>('^Ai; U gffitJfgr?^ -/H 5 3 

[0 04 1] Sft, ^ -/HfeWfSS 1 1 5 ft, 
SSI 1 3T-ffr££ftfcg«flJ«^-/l-l 5 3£fBit 

LT^<fc*©fc©-es>5„ jES43--^e)g{t«ia 
^-^©ams*srS(?fctt, *-/\>mmiis 

feic, ai/7yyf- /<2 o o», m i met — &ftM 

Ml 0 7 T?#St£ ftfc^SfM I ME/*- h U"C*J 

< &»© % ©-es> i3 , a— if a*gte«ra* * -*©#js 

titnZR^XWmM I ME^~ h <D*f — 9 k 

[0 0 4 2] act, *H16^ir«5fI^^-;v^7 i 
Arotrftsfcov-C, S2lcS-f-7n-^-y- r£#R?.U 
■CSiW1-a. *T, XTy/S 2 0 1-Cft, >-/Hr- 

^ioo ^shhbis** 1 , * 

uioi tfmimm*t-*%^y y&kM i met- 
?nk\z%m-z. *fc, r©t$, ^-^m-i o 

lfi. -s^SiS^bJSMm r To j «r»WL-c^fl¥^* 
Sjiosfc&s. 
[0 0 4 3] ftfc, XTyyS 2 0 3-Cft, 

105*5, -rami ttoj i:*— t/mmnumi 
i met*-*«s& if© «t 5 tmn-xsm-tzfrzu I M 

Ex-^»»Sf 1 0 7K.Wfrt%. Xfy/S2 
0 5T?f4, MIME5*-*##SB1 0 7*5, Jf*$;h,fc 
IMreMIME^-^&^L-T, iffiMIME/- 
r kWm IME^-hk 

[0 0 4 4] Wl, X7y/S 2 0 7t»> i^tlS^ 
^— /W5HTML^-/vt , fc5^&¥'MU HTML^ 

-^-es>nff^7 1 y7's 209 \z.m&* asf©*®^— 

/W-efojxff?<.7 L y7°S 2 11 fciity. Xfy^S 2 0 9 
-t?tt, yv*flM8SE&-D51 1 1 te*5VNT^®M I ME/-! 

7'S211 ICiitf. XTS-yS 2 1 1 -Cft, #ffi<f»* 
figS 1 0 9 *s#Jf1f#$-£)£-f 5 0 fc*5, ^ry/S 2 
0 5 MI ME7*-^lfii©±T*S^ffi{Rl]ffi^/t-^i 
S*bfctt, 2 1 l-?#M«t4£j&$ft£ 

[0045] #C(C, X7y/S2 1 3fft, S!5MIM 

e^- Mrs yf t-/< 2 o o i:»»t *>. 

X7y7'S2 15m ^7y^S2 0 lT^KStl-fc 
-•J'^gBi:, •<.'7 l y7'S 2 0 5T?^*tVfcjiyfMIM 
E/-"-hfc, ^7^S2 1 lT?^S^fc#H8fiT«i: 
Srff-g-UT, g^iMfS^^-^l 5 3*fl||g-r5o 3 
IC, ^yT'S 2 1 7-Ctt, •ftflMWB^-A'l 5 3Sr 



33, Wy?2 1 7 -C'te, SffffllffS^-ZH 5 3^ 
[00 46] K±mM Uc <fc 5 IC, **«gffi©«^pt 

fc»©^®M i me/<- b i f/m 
m mvam i o 3 fcE»**b*a— mje-WKsflw 

ssfsss*©tt«e^t»i6 iaser, mim 

[00 4 7] *fc. mmn?*-^frHTML*-/u 

y i DAsuRL^roiEfflW^o-^^y >*tiHSfc3E: 

-*AijgfflM I MEX- htfct), flt,*as^SlM I ME 
[00 48] fcfcN a-fVSi&H* f&taSS 103 KIB 

Ml 1 5 0^t><O\cmm (War*?) feKtt, Stt 
[0 04 9] OR 2 eMfBTHU H 3 tt, **IJ-K>*2 

^0xfc5> o raisiEjs^-c, rai (^i©ni6«ffi; t 

[0 0 5 0] 3>-xVy^gB3 0 l« v MIME?*- 
*#fi?Si!l 0 7X»6l§tl,fc^aMIMEX-hW7=- 

!7 f*T?*^-5Tgg/j: HTML ®5*OT 7r-f /Mc^m-f S 0 
©», »(M1 ME/"- KifeS 0*fS-r*^. 

[0051] /£*3, a^yyiEifeSBa o i 

jj*SfSl 0 5^feOjg^!lJ;oXllf^-r«. «*.«, 

sr^gsi 0 5**gtf»-ofc?B»ifs ttoj mi-m** 

-?vr h'\sXfi.X<Dm®MiS,**~-Mz.mft#V7 bx 
#fig§^rt7r-Y/W%#*ttT*Jti, ;o7r-f^ 



Si0 3fca, $&m yy h-?MJHfc7r'f*feH 

TMLfaiZ)7 7 ^;l-Cfit5 £V^fc3—y£©3E 

i o 5 a, a.~?/$g>stir$8 i £a*i5 x 0 3 &#ag ur, 

*fi"ISy7 hf^$iXfc7r-</V«rHTMLJf?S:©7 
T-r/Kt^-TS i 7 M I MEf'-^^aS 1 0 7 icjf 

[0 0 5 2] KJilSiMLfcipir, *SiS6®ffi©ffi^p< 
-/v^^rAjoiosfS^pi-^^iSa, ^^7^7 
«m 3 0 1 g«M I MEX- hOTWBfcSSrH 

a.-if^ffl-rasm^tesaMiME/s'-h© 

* K-A-£:ft,TW^vit3-e<fc, M^IIHTMLISK 

tf*F*M I ME^- h <np%®Z&mt% Z.b*tX$ 5„ 
[0 0 5 3] UfeiSot, h-^$tl 

y-/«!*ti?f6i?ssis 1 0 3 less L-c*s< i i id 
tot, iS^mK^PDA*©^^ h-^-Brffi^yv 

[0 0 5 4] 

©^©SR^gntsfifcu. ?<DW#&mimki-zi>-% 

7*) seib-v^ Mm^Wi i^mm^T-yzn t>b 
ommc&^xm^-^ -ArsmmtwamkKim 

^B-^5fc»©a'?y-/^s^#lgl.•cv^5 ( , wit, mim 

[0 0 5 5] LWoT, a^m^-/v--y^7 i i>.*fc 
am^ * -/i^##ft&ws-t--5^-- tf^bcsia^ 

©fe*, fea-fa^icjifi^^ss-T-^-Mcjist-u-ca, 

«Mf (From) *?m& (Subject) WB«*Jifc^y^ 

©*%^ss»t UTOTBSfcfcBflru p<-;v*s:as 
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[00 5 6] *-fWaMS* J HHMBa*/< 
P D A«e>£flHl*ft«]ft UTS^-^ -/HHMTr* i 

T*<J:5K£tt«=«j6LT*s<. r 
[0 2] *3Sea©^l©Hlg®ffili«3a;^^-^i/x 
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(57) Abstract 

Technical problem Provide the electronic mail system, E-mail decomposing method, and 
recording medium which can decompose an E-mail into a different mode according to an user 
set, a receiving terminal, etc. 

Means for SolutionDestination information and setup Information of the e-mail separation part 
101 which divides transmitting side E-mail 151 into a header unit and a MIME data division, the 
user / terminal information Management Department 103 which memorized setup information 
including an user set and terminal information for every e-mail address, and transmitting side 
E-mail 151 are referred to. A decomposition mode of a MIME data division. Reference 
information of the decomposition directions part 105 to direct, the MIME data decomposition 
part 107 which decomposes a MIME data division into a transmitting MIME part and an 
accumulation MIME data division in a directed mode, the link information converter 111 which 
changes link information of a transmitting side E-mail into URL, and an accumulation MIME 
part. It has the reference information generation part 109 to generate, the e-mail 
reconfiguration part 113 which builds receiver E-mail 153, and an e-mail storage which 
memorizes receiver E-mail 153. 



Claim (s) 

Claim lAn electronic mail system decomposed into a transmission section characterized by 
comprising the following for transmitting a received E-mail to an address which said E-mail 
shows, and an accumulating part for accumulating in a data accumulation means. 
A setup information memory measure which memorizes setup information to which a mode of 
decomposition of an E-mail to every address was set. 

A decomposition directing means which directs which portion is made into an accumulating part 
by making which portion of said E-mail into a transmission section with reference to destination 
information which said E-mail has, and said setup information. 

An E-mail decomposing means which decomposes said E-mail into a transmission section and 
an accumulating part based on directions from said decomposition directing means. 
An E-mail construction means which builds an E-mail for a reference information creating 
means which generates reference information which shows a storage area in said data 
accumulation means of said accumulating part, and said transmission section decomposed by 
said E-mail decomposing means and said reference information being annexed, and actually 
transmitting to said address. 

Claim 2The electronic mail system according to claim 1 being able to set up said setup 
information by a user using the electronic mail system concerned. 
Claim 3The electronic mail system according to claim 1 or 2 having a link information 
conversion method which changes link information of said E-mail into general-purpose and 
unique position information when it has the link information by which said received E-mail is 
accepted only within this E-mail. 

Claim 4Said setup information has setting out for of an accumulating part decomposed by 
said E-mail decomposing means carrying out data format conversion for every address, The 
electronic mail system according to claim 1, 2, or 3 provided with a data format conversion 
means which transforms a data format of an accumulating part decomposed by said E-mail 
decomposing means into other data formats which said setup information shows. 
Claim 5An E-mail decomposing method decomposed into a transmission section characterized 
by comprising the following for transmitting a received E-mail to an address which said E-mail 
shows, and an accumulating part for accumulating without transmitting. 
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A decomposition directions step which directs which portion is made into a transmission section 
by making which portion of said E-mail into an accumulating part with reference to setup 
information to which destination information which said E-mail has, and a mode of 
decomposition of an E-mail to every address were set. 

An E-mail decomposition step which decomposes said E-mail into an accumulating part and a 
transmission section based on directions in said decomposition directions step. 
A reference information generation step which generates reference information which shows a 
storage area where said accumulating part is recorded. 

An E-mail construction step which builds an E-mail for said transmission section decomposed at 
said E-mail decomposition step and said reference information being annexed, and actually 
transmitting to said address. 

Claim 6The E-mail decomposing method according to claim 5 being able to set up said setup 
information by a user using the E-mail decomposing method concerned. 
Claim 7The E-mail decomposing method according to claim 5 or 6 having a link information 
converting step which changes link information of said E-mail into general-purpose and unique 
position information when it has the link information by which said received E-mail is accepted 
only within this E-mail. 

Claim 8Said setup information has setting out for changing a data format of an accumulating 
part decomposed at said E-mail decomposition step for every address, The E-mail decomposing 
method according to claim 5, 6, or 7 having a data format converting step which transforms a 
data format of an accumulating part decomposed at said E-mail decomposition step into other 
data formats which said setup information shows. 

Claim 9A recording medium in which reading computer / which was recorded as a 
program for making a computer perform the E-mail decomposing method according to 
claim 5, 6, 7, or 8 is possible. 



Detailed Description of the Invention 
0001 

Field of the InventionThis invention relates to the recording medium which recorded the 
program for performing an electronic mail system, an E-mail decomposing method, and this 
method, and relates to the electronic mail system, E-mail decomposing method, and recording 
medium which decompose an E-mail into a different mode especially according to an user set or 
a receiving terminal. 
0002 

Description of the Prior ArtAs a conventional electronic mail system, the electronic mail 
system of a statement is mentioned to JP, 10-240643, A, for example. The electronic mail 
system given in the gazette concerned comprises: 

The mail server 2 which generates receiver E-mail 4 which divides into the mail text 11 and the 
attachment data 12 transmitting side E-mail 1 containing the mail text 11 and the attachment 
data 12, and contains the mail text 41 and the data (URL) 42 for reference as shown in drawing 
4. 

The web server 3 for storing the attachment data 12 separated by the mail server 2. 

0003In the mail server 2, a means to divide transmitting side E-mail 1 Into the mail text 22 
and the attachment data 25 is the separation part 21 shown in drawing 4. This separation part 
21 separates transmitting side E-mail 1, and it is creating the data 23 for reference. The mail 
text 22 and the data 23 for reference created by the separation part 21 were annexed by the 
mail server 2, it generated receiver E-mail 4, and is provided also with the transmission section 

24 which transmits to a predetermined communication terminal. 

0004The web server 3 is provided with the storage parts store which has the attachment data 
storing region 32 which stores the attachment data 25 separated by the separation part 21 of 
the mail server 2, and a reference entry storing region which stores the reference entry 31 
explained below. In the reference entry 31, the addressee of receiver E-mail 4 refers to the 
data 23 for reference contained in this receiver E-mail 4, It is an identifier for searching the 
needed attachment data, and it can be said that it is a shortcut name to the attachment data 

25 stored into the web server 3 of a link destination. An example of the reference entry 31 is 
shown in drawing 5. An example of the data 23 for reference and the attachment data 25 is 
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also shown in the figure. 

0005l\lext, the decomposing method (E-mail decomposing method) of transmitting side E-mail 
1 using an electronic mail system given In the gazette concerned is explained with reference to 
drawing 6. First, in Step S31 and Step S32, a sending person transmits transmitting side E-mail 
1 to the mail server 2. Next, in Step S33, the separation part 21 of the mail server 2 which 
received transmitting side E-mail 1 divides transmitting side E-mail 1 into the mail text 22 
(equivalent to the mail text 11 of a yuan), and the attachment data 25 (equivalent to the 
attachment data 12 of a yuan). 

0006Next, in Step S34, the separated attachment data 25 is stored in the form where the file 
name was given to the arbitrary directories of the attachment data storing region 32 of the web 
server 3. In Step S35, the reference entry 31 to the attachment data 25 is created, and it is 
stored in the reference entry storing region of the web server 3. Next, in Step S36, the mail 
server 2 creates the data 23 for reference for referring to the attachment data 25. In Step S37, 
the mail text 22 and the data 23 for reference are annexed in the transmission section 24, 
receiver E-mail 4 is created, and this receiver E-mail 4 is delivered to an addressee at Step S38. 

0007Next, how to refer to the attachment data 25 using receiver E-mail 4 delivered by the 
gazette concerned from the electronic mail system of the statement is explained using drawing 
7. First, m Step S41, an addressee receives receiver E-mail 4 containing the mail text 41 
(equivalent to the mail texts 11 and 22 of a yuan), and the data 42 (equivalent to the data 23 
for reference of a yuan) for reference from the mail server 2. Next, in Step S42, receiver E-mail 
4 is opened and the contents of the data 42 for reference are checked at Step S43. 
0008Next, at Step S44, the web page which starts a browser and the data 42 for reference 
specifies at Step S45 is displayed. Next, the reference entry 31 described by the data 42 for 
reference is searched with Step S46 from the list which the reference entry currently displayed 
on the web page shows. Next, in Step S47, the searched reference entry 31 is clicked and the 
reference entry 31 and the linked attachment data 25 are downloaded from the attachment 
data storing region 32 at Step S48. Finally, the downloaded attachment data 25 is referred to in 
Step S49. 
0009 

Problem(s) to be Solved by the inventionThus, if it is in the electronic mail system and E- 
mail decomposing method of the above-mentioned former, transmitting side E-mail 1 with 
attachment data 12 sent to the mail server 2 will certainly be divided into the mail text 11 and 
the attachment data 12. However, probably, there are attachment data and those who like the 
gestalt which some users receive simultaneously with a mail text, even if attachment data is 
contained in the E-mail. Among the users who receive an E-mail using the cellular phone and 
PDA which are inferior in respect of throughput and accumulation capability as compared with a 
common personal computer, If it will not be in order that attachment data may be contained, 
those who like the gestalt later downloaded like the conventional attachment data 25 will also 
require even the data of the mail text. However, in a conventional electronic mail system and E- 
mail decomposing method, since there was no flexibility in a separation mode, there was a 
problem that it could not be considered as the separation mode according to the performance of 
the receiving terminal which the request and user from a user are using 
OOlOIf it is in the reference method of the attachment data 25 mentioned above, Since many 
steps of starting a browser, displaying a web page, searching a reference entry, and 
downloading the desired attachment data 2 in order to refer to the attachment data 25 for 
which a user asks were required, there was a problem of taking time and effort and time before 
actually referring to it. 

OOllThis invention is made in view of the above-mentioned conventional problem, and an 
object of this invention is to provide the electronic mail system, E-mail decomposing method, 
and recording medium which can decompose an E-mail into a different mode according to an 
user set, a receiving terminal, etc. y 
0012 

Means for Solving the Problemln order to solve an aforementioned problem, an electronic 
mail system concerning claim 1 of this invention, A transmission section for transmitting a 
received E-mail to an address which said E-mail shows, A setup information memory measure 
which is an electronic mail system decomposed into an accumulating part for accumulating in a 
data accumulation means, and memorizes setup information by which a mode of decomposition 
of an E-mail was set up for every address, A decomposition directing means which directs which 
portion is made into an accumulating part by making which portion of said E-mail Into a 
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transmission section with reference to destination information which said E-mail has, and said 
setup information, An E-mail decomposing means which decomposes said E-mail into a 
transmission section and an accumulating part based on directions from said decomposition 
directing means, A reference information creating means which generates reference information 
which shows a storage area in said data accumulation means of said accumulating part, Said 
transmission section decomposed by said E-mail decomposing means and said reference 
information are annexed, and it has an E-mail construction means which builds an E-mail for 
actually transmitting to said address. 

00l3The electronic mail system concerning claim 2 can set up said setup information by a user 
using the electronic mail system concerned in the electronic mail system according to claim 1. 
0014An electronic mail system concerning claim 3, In the electronic mail system according to 
claim 1 or 2, when it has the link information by which said received E-mail is accepted only 
within this E-mail, it has a link information conversion method which changes link information of 
said E-mail into general-purpose and unique position information. 

0015An electronic mail system concerning claim 4, In the electronic mail system according to 
claim 1, 2, or 3, said setup information, It is a preparation thing about a data format conversion 
means which transforms a data format of an accumulating part which has setting out for of an 
accumulating part decomposed by said E-mail decomposing means carrying out data 
format conversion for every address, and was decomposed by said E-mail decomposing means 
into other data formats which said setup information shows. 
0016An E-mail decomposing method concerning claim 5, A transmission section for 
transmitting a received E-mail to an address which said E-mail shows, Setup information to 
which destination information which is an E-mail decomposing method decomposed into an 
accumulating part for accumulating without transmitting, and said E-mail has, and a mode of 
decomposition of an E-mail to every address were set is referred to, A decomposition directions 
step which directs which portion is made into a transmission section by making which portion of 
said E-mail into an accumulating part, An E-mail decomposition step which decomposes said E- 
rnail into an accumulating part and a transmission section based on directions in said 
decomposition directions step, A reference information generation step which generates 
reference information which shows a storage area where said accumulating part is recorded, 
and said transmission section decomposed at said E-mail decomposition step and said reference 
information are annexed, and it has an E-mail construction step which builds an E-mail for 
actually transmitting to said address. 

0017The E-mail decomposing method concerning claim 6 can set up said setup information by 
a user using the E-mail decomposing method concerned in the E-mail decomposing method 
according to claim 5. 

0018An E-mail decomposing method concerning claim 7, In the E-mail decomposing method 
according to claim 5 or 6, when it has the link information by which said received E-mail is 
accepted only within this E-mail, it has a link information converting step which changes link 
information of a ****** E-mail into general-purpose and unique position information. 
0019An E-mail decomposing method concerning claim 8, In the E-mail decomposing method 
according to claim 5, 6, or 7, said setup information, It has setting out for changing a data 
format of an accumulating part decomposed at said E-mail decomposition step for every 
address, and has a data format converting step which transforms a data format of an 
accumulating part decomposed at said E-mail decomposition step into other data formats which 
said setup information shows. 

0020A recording medium which can be read is recorded by computer concerning claim 9 as a 
program for making a computer perform the E-mail decomposing method according to claim 5, 
6, 7, or 8. 

0021In an electronic mail system, an E-mail decomposing method, and a recording medium 
concerning this invention. Setup information to which destination information which an E-mail 
has, and a mode of decomposition of an E-mail to every address were set in a decomposition 
directing means {decomposition directions step) is referred to, In make which portion of an 
E-mail into a transmission section, point to which portion is made into an 
accumulating part, and an E-mail decomposing means (E-mail decomposition step), In 
based on directions from a decomposition directing means (decomposition directions 
step), decompose an E-mail into a transmission section and an accumulating part, and 
a reference information creating means (reference information generation step), Reference 
information which shows a storage area where an accumulating part is recorded is generated, 
and an E-mail for a transmission section and reference information being annexed and actually 
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transmitting to an address is built in an E-mail construction means (E-mail construction step) 
in i a recording medium concerning an E-mail decomposing method and claim 9 concerning an 
electronic mail system especially built over claim 2, and claim 6, setup information can be set 
OO^e^rTJn? 6 T" SYStem C ° nCerned ° r an E-malldecompoSng method 

MiiSSnV^™'' be , dec ° mp0Sed int0 a transmission section and an accumulating 
El^T" 06 ,? 3 fUnCti0n ° f 3 request from a user usin 9 the electronic man 
SSfEn??K^nn r ^ E : mail , d , ecom P osin g method, and a receiving terminal which a user 
r f n S «; m F ° r 5 n h s ™ son ' an E-ma'l transmitted to a certain address is received, By making into a 

be TtT SZ5 2 header r add r ser (From) and a tit,e (Sub J' ect were described ^ 

Nke ui^r^?n L c , 6S i and 3 maN text can be acc ^ulated as an accumulating part, or 
section To an F m J*^ l header and 3 mail teXt ma Y transmit as a transmission 

SnLrnte?™ JrZ T . 3 " e W9S attach6d ' ° nly 9 fi,e makes a file and a mail text a 

or eve™ ' ?" t0 Said addreSS ° r the Emission section can set both up 

for every user accumulate as an accumulating part, without carrying out. P 

IS™ ? examp J e ' wnen th^ghput and accumulation capability generally receive an E-mail 
using receding term,na| S/ such as a low cellular phone and PDA, as compared with a personal 
computer ,n a user, it is set as setup information transmit only a header Whe Treceivin^ Sno 

^^T.ffSi'.Sd 8 ? 'a nf ^ mati0n tranSmit ° n,y a maii text TnV^cSate 9 

transmit a mail text and an attached file or an attached file. By carrying out like this the 

unn^S Cha - S ^ « S^St^J^ 

a , r??tect ro nT™K! diU,n COncernin ? an E " mail decomposing method and claim 9 concerning 
^fS^^ST COnCer , m , n9 Caim 3 ' 3nd daim 7 ' When rt has the link information by 
chanaedTrS r?nf;IT aCCept ? ° n ' y Within thiS E " mail ' link ^formation of an E-mail is 
SSS?(iS iffirffl^^^ lnf ° rmati0n ' n 9 ™~ 

°° 25Tberefore '. b y makin9 an attached file into an accumulating part and making a mail text 
hat inUnfo m rmi°l^ 0n * Certain E " mail ^ith which a Ale was attached, When ft Sen? 
Sfc p ,5 lnfo : matlon between an attached file and a mail text which are accepted only within 
^omI n ?° PS T ak ' ng 9 meanlng ' Since link ^formation is changed into ge^a^rSSe and 
tmjque portion information, It can keep effective link relation of an attached fNe and^a ma* 

uecan in oraerora 2nd embodiment. Although the electronic mail system and E-mail 

/m iuc,Ject ' Dat e , etc., The mail text and the attached file comprise the MIMF 
(Multipurpose Internet Mail Extension) data division divided according to the par In followina 

TT ed by the e,ectronic caW 

^^J^~ne^A+^ 35 the neader unit and tne MI ME data division. The E-mail 

reSr i man S ° 0,6 afterbein 9 ^^d by the electronic mail system is caHed a 
receiver E-ma.l. The composition of this receiver E-mail is mentioned later. 
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0030A 1st embodiment Next, the electronic mail system of a 1st embodiment is explained. 
The electronic mail system of this embodiment makes variable composition of the receiver E- 
mail which a user receives according to an user set, the performance of a receiving terminal, 
the function that a receiving terminal has, etc. Drawing 1 is a block lineblock diagram showing 
the electronic mail system concerning a 1st embodiment of this invention. In the figure, the 
electronic mail system of this embodiment is provided with the mail server 100 and the 
contents server 200 applicable to the data accumulation means of a claim, and is constituted. 
The user / terminal information Management Department 103 where the mail server 100 
corresponds to the e-mail separation part 101 and a setup information memory measure, The 
decomposition directions part 105 applicable to a decomposition directing means, and the MIME 
data decomposition part 107 applicable to an E-mail decomposing means, It has the link 
information converter 111 applicable to the link information conversion method containing the 
reference information generation part 109 applicable to a reference information creating means, 
the e-mail reconfiguration part 113 applicable to an E-mail construction means, and the e-mail 
storage 115, and is constituted. 

0031First, the e-mail separation part 101 of the mail server 100 divides into a header unit and 
a MIME data division transmitting side E-mail 151 which the mail server 100 received, sends a 
header unit to the e-mail reconfiguration part 113, and sends a MIME data division to the MIME 
data decomposition part 107. The e-mail separation part 101 extracts destination information 
"To" from a header unit, and sends it to the decomposition directions part 105. 
0032Setup information including the information (henceforth terminal information) about the 
performance and the function of setting out (henceforth an user set) by the request from the 
user using an E-mail and the receiving terminal which a user uses is memorized by a user / 
terminal information Management Department 103 for every e-mail address. A user accesses 
the mail server 100 and setup information is good as registration being possible. 
0033By referring to the information currently recorded on this user / terminal information 
Management Department 103, It understands "the mail text and attached file" of a MIME data 
division, a "mail text", or "null" any it should include in receiver E-mail 153 to each user, i.e., 
each e-mail address. 

0034When the decomposition directions part 105 refers to the destination information "To" of 
transmitting side E-mail 151 sent from the e-mail separation part 101, and the setup 
information currently recorded on a user / terminal information Management Department 103, 
About into what kind of mode the MIME data division sent from the e-mail separation part 101 
is decomposed, it directs to the MIME data decomposition part 107. 
0035The MIME data decomposition part 107 is the mode directed from the decomposition 
directions part 105, A MIME data division is decomposed Into the transmitting MIME part for 
sending to the e-mail reconfiguration part 113 applicable to the transmission section of a claim, 
and the accumulation MIME part for accumulating in the contents server 200 applicable to an 
accumulating part. 

0036Here, the case where transmitting side E-mail 151 is a HTML MAIL is assumed. Content ID 
(contentID) that reference relation is realized only within e-mail is used for the HTML MAIL. An 
omitted easy example which shows the MIME data division of a HTML MAIL below is shown. 
MIME Part 1 (HTML file)<IMG ref = 100OMIME Part 2 (GIF file)Content ID -1000 0037In the 
above-mentioned example, If the MIME data decomposition part 107 separates the part 2 
(MIME Part 2) of MIME data as an accumulation MIME part, The description "ref = 1000" (refer 
to the MIME part of 1000 for content ID) of the part 1 (MIME Part 1) of MIME data will stop 
making a meaning. Therefore, in order for the user to enable the inspection of said 
accumulation MIME part via the communication network, before storing the part 2 of MIME data 
in the contents server 200, it is necessary to change content ID into general-purpose and 
unique link information, such as URL. 

0038For this reason, the mail server 100 is provided with the link information converter 111 
which changes the content ID described by the accumulation MIME part separated by the MIME 
data decomposition part 107 into general-purpose and unique link information, such as URL. 
After it gives a file name to each part of an accumulation MIME part, the link information 
converter 111 being based on the directory configuration of the contents server 200, etc., it 
stores in the contents server 200 the accumulation MIME part from which content ID was 
changed. 

0039The link information converter 111 has the reference information generation part 109 
inside. Reference information is information which shows whether the data of the accumulation 
MIME part is recorded on the storage area of the contents server 200 throat, and it is expressed 
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by general-purpose and unique link information, such as URL generated by the link information 
converter 111. Although it is the reference information generation part 109 which generates 
this reference information, the reference information generation part 109 does not generate 
reference information, when all the MIME data divisions are made into a transmitting MIME part 
by the MIME data decomposition part 107. 

0040The header unit from which the e-mail reconfiguration part 113 was separated by the e- 
mail separation part 101, The transmitting MIME part separated by the MIME data 
decomposition part 107 and the reference information generated by the reference information 
generation part 109 are annexed, and receiver E-mail 153 actually transmitted to a user is 
built. If a user receives and a mailer etc. open receiver E-mail 153, reference information will 
be displayed into the text. By choosing presenting of reference information with a mouse etc., 
the user can refer to the information on the accumulation MIME part accumulated in the 
contents server 200. Reference information may be made into a file format and it may attach to 
receiver E-mail 153. 

0041The e-mail storage 115 is for memorizing receiver E-mail 153 created by the e-mail 
reconfiguration part 113. When the Request to Send of a receiver E-mail is received from a 
valid user, the E-mail which received the suitable demand is extracted from the e-mail storage 
115. The contents server 200 is for accumulating the accumulation MIME part separated by the 
MIME data decomposition part 107, and when a user peruses the data of an accumulation MIME 
part using the reference information of a receiver E-mail, it is accessed. 
0042Next, operation of the electronic mail system concerning this embodiment is explained 
with reference to the flow chart shown in drawing 2. First, in Step S201, if a transmitting side 
E-mail receives in the mail server 100, the e-mail separation part 101 will divide a transmitting 
side E-mail into a header unit and a MIME data division. At this time, the e-mail separation part 
101 extracts destination information "To" from a header unit, and sends it to the decomposition 
directions part 105. 

0043Next, in Step S203, the decomposition directions part 105 directs in what kind of mode 
the MIME data division separated by the e-mail separation part 101 is decomposed with 
reference to destination information "To", and the user / terminal information Management 
Department 103 to the MIME data decomposition part 107. Next, in Step S205, the MIME data 
decomposition part 107 decomposes a MIME data division in the directed mode, and divides 
into a transmitting MIME part and an accumulation MIME part. 

0044Next, in Step S207, it judges whether a transmitting side E-mail is a HTML MAIL, if it is a 
HTML MAIL, it will progress to Step S209, and if it is the usual E-mail, it will progress to Step 
S211. In Step S209, it progresses to Step S211, after changing the content ID in an 
accumulation MIME part into URL in the link information converter 111. In Step S211, the 
reference information generation part 109 generates reference information. When all the MIME 
data divisions are made into a transmitting side E-mail at Step S205, reference information is 
not generated at Step S211. 

0045Next, an accumulation MIME part is stored In the contents server 200 in Step S213. Next, 
in Step S215, the header unit separated at Step S201, the transmitting MIME part decomposed 
at Step S205, and the reference information generated at Step S211 are annexed, and receiver 
E-mail 153 is built. In Step S217, receiver E-mail 153 is stored in the e-mail storage 115, and 
processing is ended. In Step 217, instead of storing receiver E-mail 153 in the e-mail storage 
115, it may send to a transmission section (not shown) and may transmit to other mail servers. 

0046As explained above, according to the electronic mail system and E-mail decomposing 
method of this embodiment. When decomposing into the accumulation MIME part for 
accumulating in the transmitting MIME part and the contents server 200 for actually 
transmitting a transmitting side E-mail to a user, it has decomposed into the mode according to 
setup information including the user set recorded on a user / terminal information Management 
Department 103, and terminal information. Therefore, according to the performance and the 
function (terminal information) of a receiving terminal which the request (user set) and user 
from a user use, decomposition of the transmitting side E-mail which made the MIME part the 
unit is realizable. 

0047Since content ID is changed into general-purpose and unique link information, such as 
URL, by the link information converter 111 when a transmitting side E-mail is a HTML MAIL, 
One side serves as a transmitting MIME part among the linked MIME parts, another side serves 
as an accumulation MIME part, and a link can be maintained even if a storage place separates 
mutually. 
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0048A user accesses the mail server 100 and the setup information memorized by a user / 
terminal information Management Department 103 is good also as registration being possible. A 
transmission section (not shown) may be provided instead of the e-mail storage 115, and 
receiver E-mail 153 may be transmitted to other mail servers. 

0049A 2nd embodiment Drawing 3 is a block lineblock diagram showing the electronic mail 
system concerning a 2nd embodiment of this invention. In the figure, the same numerals are 
given to the portion which overlaps with drawing 1 (a 1st embodiment), and explanation is 
omitted. In addition to the component which the electronic mail system of a 1st embodiment 
has, the electronic mail system of this embodiment has the contents conversion part 301 
further, and Is constituted. 

OOSOThe contents conversion part 301 transforms into other data formats the data format of 
the accumulation MIME part separated by the MIME data decomposition part 107. For example, 
the file of word-processing software or spreadsheet software is changed into the HTML form file 
which can be displayed by a browser. The contents conversion part 301 may have a function 
which translates this word text part into English to an accumulation MIME part other than a 
data format conversion function one day. 

0051The contents conversion part 301 operates with the directions from the decomposition 
directions part 105. For example, the file created with spreadsheet software is attached to the 
transmitting side E-mail of addressing to an e-mail address which the destination information 
"To" which the decomposition directions part 105 received shows, and it is assumed that 
making this file into an accumulation MIME part is directed by the decomposition directions part 
105. Suppose the file created with spreadsheet software that conversion setting out for every 
of changing into a HTML form file user is recorded at a user / terminal information 
Management Department 103. At this time, the decomposition directions part 105 directs that 
the file created with spreadsheet software changes into a HTML form file to the MIME data 
decomposition part 107 with reference to a user / terminal information Management 
Department 103. 

005 2 As explained above, as for the electronic mail system and E-mail decomposing method of 
this embodiment, the contents conversion part 301 has transformed the data format of an 
accumulation MIME part into other data formats, such as HTML form. For this reason, even 
when the software (application) based on the data format of an accumulation MIME part is not 
installed in the receiving terminal which a user uses. For example, when changed into HTML 
form, if the browser is installed, the contents of the accumulation MIME part can be referred to. 
0053Therefore, the terminal in which the installable software of a cellular phone, PDA, etc. is 
restricted can also refer by setting it as a user / terminal information Management Department 
103 beforehand change into the data format which is Installed in the receiving terminal and 
which can be referred to that it Is soft and . A user accesses the mail server 400 and 
conversion setting out about contents conversion is good as registration being possible. 
0054 

Effect of the InventionAs explained above, according to the electronic mail system, E-mail 
decomposing method, and recording medium of this invention. The setup information to which 
the destination Information which an E-mail has, and the mode of decomposition of an E-mail to 
every address were set in the decomposition directing means (decomposition directions step) is 
referred to, In make which portion of an E-mail into a transmission section, point to 
which portion is made into an accumulating part, and an E-mail decomposing means (E- 
mail decomposition step), In based on the directions from a decomposition directing 
means (decomposition directions step), decompose an E-mail into a transmission 
section and an accumulating part, and a reference information creating means (reference 
information generation step), The reference information which shows the storage area where an 
accumulating part is recorded is generated, and the E-mail for a transmission section and 
reference information being annexed and actually transmitting to an address is built in an E- 
mail construction means (E-mail construction step). Especially setup information can be set up 
by the user using the electronic mail system concerned or an E-mail decomposing method. 
0055Therefore, an E-mail can be decomposed into a transmission section and an accumulating 
part according to the performance and the function of the request from the user using the 
electronic mail system concerned or an E-mail decomposing method, and the receiving terminal 
which a user uses. For this reason, the E-mail transmitted to a certain address is received, By 
making into a transmission section only the header the addresser (From) and the title (Subject) 
were described to be, it transmits to said address, and the mail text can be accumulated as an 
accumulating part, or like usual, it can be set up so that a header and a mail text may transmit 
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as a transmission section. To the E-mail with which the file was attached, only a file makes a 
file and a mail text a transmission section, it can transmit to said address or the transmission 
section can set both up for every user accumulate as an accumulating part, without carrying 
out. 

0056For example, when throughput and accumulation capability generally receive an E-mail 
using receiving terminals, such as a low cellular phone and PDA, as compared with a personal 
computer in a user, it is set as setup information transmit only a header. When receiving using 
a personal computer, it is set as setup information transmit only a mail text and accumulate 
transmit a mail text and an attached file or the attached file. By carrying out like this, the 
user of the address can hold down the communication charges of the part, without receiving an 
unnecessary E-mail or attached file. 



Brief Description of the Drawings 

Drawing lit is a block lineblock diagram showing the electronic mail system concerning a 1st 
embodiment of this invention. 

Drawing 2It is a flow chart which shows the E-mail decomposing method using the electronic 
mail system concerning a 1st embodiment of this invention. 

Drawing 3It is a block lineblock diagram showing the electronic mail system concerning a 2nd 
embodiment of this invention. 

Drawing 4It Is a block lineblock diagram showing the conventional electronic mail system. 
Drawing 5It is an explanatory view showing an example of a reference entry. 
Drawing 6It is a flow chart which shows the decomposing method of the transmitting side E- 
mail using the conventional electronic mail system. 

Drawing 7It is a flow chart which shows how to refer to attachment data using the receiver E- 

mail delivered from the conventional electronic mail system. 

Description of Notations 

100,400 Mail server 

101 E-mail separation part 

103 A user / terminal information Management Department 

105 Decomposition directions part 

107 MIME data decomposition part 

113 E-mail reconfiguration part 

115 E-mail storage 

111 Link information converter 

109 Reference information generation part 

200 Contents server 

301 Contents conversion part 



Drawing 1 
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Drawing 2 
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Drawing 3 
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Drawing 4 
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Drawing 5 
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Drawing 6 
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Drawing 7 
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Titel : E-Mail-System, Verfahren zur Zerlegung eines E-Mails und 
Auf zeichnungsmedium 

[Zusammenf assung] 



(Siehe Abstract in englischer Sprache.) 

[Patentanspruche] 
[Anspruch 1] 

E-Mailsystem, das eine empfangene E-Mail in einen Sendeteil zur 
Sendung an eine durch die E-Mail gezeigte Zieladresse und einen 
Speicherteil zur Speicherung in einem Datenspeichermittel 
zerlegt, gekennzeichnet durch 

- ein Speichermittel fur Einstellinf ormationen, das eine 
Einstellinf ormation speichert, in der eine Zerlegungsf orm der 
E-Mail pro Zieladresse eingestellt wird, 

- ein Zerlegungsanweisungsmittel , das anhand der in der E-Mail 
enthaltenen Zieladresseninf ormation und der Einstellinf ormation 
anweist, welcher Anteil der E-Mail als Sendeteil und welcher als 
Speicherteil dient, 
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- ein E-Mailzerlegungsmittel, das aufgrund der Anweisung des 
Zerlegungsanweisungsmittels die E-Mail in den Sendeteil und den 
Speicherteil zerlegt, 

- ein Ref erenzinf ormationserzeugungsmittel , das eine 

Ref erenzinformation erzeugt, die auf einen Speicherbereich des 
Speicherteils im Datenspeichermittel hinweist, und 

- ein E-Mailaufbaumittel, das den durch das 
E-Mailzerlegungsmittel zerlegten Sendeteil und die 

Ref erenzinformation vereinigt und eine E-Mail zur tatsachlichen 
Sendung an die Zieladresse aufbaut. 

[Anspruch 2] 

E-Mailsystem nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die 
Einstellinformation von einem Benutzer des E-Mailsystems 
eingestellt werden kann. 

[Anspruch 3] 

E-Mailsystem nach Anspruch 1 oder 2, gekennzeichnet durch ein 
Linkinformationswandlungsmittel, das im Falle, dass die 
empfangene E-Mail eine nur in der E-Mail gdltige Linkinf ormation 
aufweist, die Linkinf ormation der E-Mail in eine universelle und 
eindeutige Orts information wandelt. 

[Anspruch 4 J 

E-Mailsystem nach einem der Anspriiche 1, 2 und 3, dadurch 
gekennzeichnet, dass die Einstellinformation eine Einstellung 
zur Wandlung einer Datenart des durch das E-Mailzerlegungsmittel 



zerlegten Speicherteils pro Zieladresse aufweist und ein 
Datenartwandlungsmittel vorgesehen ist, das die Datenart des 
durch das E-Mailzerlegungsmittel zerlegten Speicherteils in eine 
durch die Einstellinf ormation gezeigte andere Datenart wandelt. 

[Anspruch 5] 

E-Mail zerlegungsverf ahren zur Zerlegung einer empfangenen E-Mail 
in einen Sendeteil zur Sendung an eine durch die E-Mail gezeigte 
Zieladresse und einen Speicherteil zur Speicherung ohne Sendung, 
gekennzeichnet durch 

- einen Zerlegungsanweisungsschritt, in dem anhand einer in der 
E-Mail enthaltenen Zieladresseninf ormation und einer 
Einstellinformation, in der eine Zerlegungsf orm der E-Mail pro 
Zieladresse eingestellt wird, angewiesen wird, welcher Ante il der 
E-Mail als Speicherteil und welcher als Sendeteil dient , 

- einen E-Mailzerlegungsschritt , in dem ausgehend von der 
Anweisung im Zerlegungsanweisungsschritt die E-Mail in den 
Speicherteil und den Sendeteil zerlegt wird, 

- einen Ref erenzinformationserzeugungsschritt , in dem eine 
Referenzinf ormation erzeugt wird, die auf einen Speicherbereich 
hinweist, in dem der Speicherteil auf gezeichnet wird, und 

- einen E-Mailaufbauschritt , in dem der im 
E-Mailzerlegungsschritt zerlegte Sendeteil und die 

Ref erenzinformation vereinigt werden und eine E-Mail zur 
tatsachlichen Sendung an die Zieladresse aufgebaut wird. 



[Anspruch 6] 



E-Mail zerlegungsverfahren nach Anspruch 5, dadurch 
gekennzeichnet, dass die Einstellinformation vom Benutzer des 
E-Mailsystems eingestellt werden kann. 

[Anspruch 7] 

E-Mail zerlegungsverfahren nach Anspruch 5 oder S, gekennzeichnet 
durch einen Linkinf ormationswandlungsschritt , in dem im Falle, 
dass die empfangene E-Mail eine nur in der E-Mail gultige 
Linkinf ormat ion aufweist, die Linkinf ormation der E-Mail in eine 
universelle und eindeutige Ortsinf ormation gewandelt wird. 

[Anspruch 8] 

E-Mailzerlegungsverf ahren nach einem der Anspriiche 5, 6 und 7, 
dadurch gekennzeichnet, dass die Einstellinformation eine 
Einstellung zur Wandlung einer Datenart des im 
E-Mailzerlegungsschritt zerlegten Speicherteils pro Zieladresse 
aufweist und ein Datenartwandlungsschritt vorgesehen ist, in dem 
die Datenart des durch das E-Mailzerlegungsmittel zerlegten 
Speicherteils in eine durch die Einstellinformation gezeigte 
andere Datenart gewandelt wird. 

[Anspruch 9] 

Auf zeichnungsmedium, das durch einen Computer lesbar ist, und in 
dem das E-Mail zerlegungsverfahren nach einem der Anspriiche 5, 6, 
7 und 8 als Programm zur Durchfuhrung durch den Computer 
aufgezeichnet wird. 
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[Ausfuhrliche Erlauterung der Erfindung] 



[0001] 

[Technisches Anwendungsgebiet der Erfindung] 
Die vorliegende Erfindung betrifft ein E-Mailsystem, ein 
E-Mailzerlegungsverf ahren und ein Auf zeichnungsmedium, in dem 
Programme zur Durchfiihrung des Verfahrens aufgezeich.net sind, 
insbesondere zur Zerlegung der E-Mail in verschiedene Formen 
entsprechend der Benutzereinstellung und dem Empf angsendgerat . 

[0002] 

[Stand der Technik] 

Als herkommliches E-Mailsystem kann z.B. ein E-Mailsystem gemafi 
der JP POS Nr. 10-240643 angefuhrt werden. Das E-Maiisystem gemafi 
dieser Of f enlegungsschrif t enthalt einen Mailserver 2, der, wie 
Fig. 4 zeigt, eine sendeseitige E-Mail 1 mit einem Mailtext 11 
und Attachmentdaten 12 in den Mailtext 11 und die Attachmentdaten 
12 trennt und eine empf angsseitige E-Mail 4 mit einem Mailtext 
41 und Verweisdaten (URL) 42 erzeugt, und einen Webserver 3 zur 
Speicherung der beim Mailserver 2 getrennten Attachmentdaten 12 . 

[0003] 

BeimMittel zur Trennung der sendeseitigen E-Mail 1 in den Mailtext 
22 und die Attachmentdaten 25 im Mailserver 2 handelt es sich urn 
ein Trennteil 21 in Fig. 4, das die sendeseitige E-Mail 1 trennt 
und Verweisdaten 23 erzeugt. Ferner enthalt der Mailserver 2 ein 
Sendeteil 24, das durch die Vereinigung des Mailtextes 22 und der 
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durch das Trennteil 21 erzeugten Verweisdaten 23 eine 
empf angsseitige E-Mail 4 erzeugt und an ein vorgegebenes 
Kommunikationsendgerat sendet . 

[0004] 

Ferner enthalt der Webserver 3 ein Speicherteil mit einem 
Attachmentdatenablegungsbereich 32 zur Ablegung der durch das 
Trennteil 21 des Mail servers 2 getrennten Attachmentdaten 25 und 
einem Ref erenzeintragsablegungsbereich zur Ablegung eines spater 
erlauterten Ref erenzeintrags 31. Bei dem Ref erenzeintrag 31 
handelt es sich um einen Kennzeichennamen, anhand dessen der 
Empfanger der empf angseitigen E-Mail 4 unter Vergleich mit der 
in der empf angsseitigen E-Mail 4 enthaltenen Verweisdaten 23 
benotigte Attachmentdaten sucht . Dieser kann auch als 
Shortcutname fur die im zu verbindenden Webserver 3 gespeicherten 
Attachmentdaten 2 5 bezeichnet werden. Fig. 5 zeigt ein Beispiel 
des Ref erenzeintrags 31. In dieser Figur ist auch ein Beispiel 
der Verweisdaten 23 und der Attachmentdaten 25 gezeigt. 

[0005] 

In Folgendem wird das Zerlegungsverf ahren 

(E-Mailzerlegungsverfahren) einer sendeseitigen E-Mail 1 mittels 
des E-Mailsystems gemalS der obigen Of f enlegungsschrif t anhand der 
Fig. 6 erlautert. Zunachst sendet in den Schritten S31 und S32 
der Absender eine sendeseitige E-Mail 1 an den Mailserver 2. Als 
nachstes trennt das die sendeseitige E-Mail 1 empfangende 
Trennteil 21 des Mailservers 2 die sendeseitige E-Mail 1 in den 



Mailtext 22 (entsprechend dem ursprunglichen Mailtext 11) und die 
Attachmentdaten 25 (entsprechend den ursprunglichen 
Attachmentdaten 12) . 

[0006] 

Als nachstes werden im Schritt S34 die getrennten Attachmentdaten 
25 abgelegt, wobei einem beliebigen Verzeichnis des 
Attachmentdatenablegungsbereichs 32 des Webservers 3 ein 
Dateiname zugesetzt wird. Ferner wird im Schritt S3 5 ein 
Referenzeintrag 31 fur die Attachmentdaten 2 5 erzeugt und in den 
Referenzeintragablegungsbereich des Webservers 3 abgelegt. Als 
nachstes erzeugt im Schritt S36 der Mailserver 2 Verweisdaten 23 
zum Vergleich der Attachmentdaten 25. Ferner wird im Schritt S3 7 
durch die Vereinigung des Mailtexts 22 und der Verweisdaten 23 
beim Sendeteil 24 eine empf angsseitige E-Mail 4 erzeugt und im 
Schritt S38 an den Empf anger geliefert. 

[0007] 

Im Folgenden wird das Verf ahren zum Vergleich der Attachmentdaten 
25 mittels der vom E-Mailsystern gemaE der obigen 
Of fenlegungsschrif t gelief erten empf angsseitigen E-Mail 4 anhand 
der Fig. 7 erlautert . Zunachst empfangt im Schritt S41 der 
Empfanger die empf angsseitige E-Mail 4 mit dem Mailtext 41 
(entsprechend den ursprunglichen Mailtexten 11, 22) und den 
Verweisdaten 42 (entsprechend den ursprunglichen Verweisdaten 
23) vom Mailserver 2. Als nachstes wird im Schritt S42 die 
empf angsseitige E-Mail 4 geoffnet und im Schritt S43 der Inhalt 
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der Verweisdaten 42 bestatigt. 



[0008] 

Als nachstes wird im Schritt S44 ein Browser aktiviert und im 
Schritt S45 eine durch die Verweisdaten 42 bestimmte Webseite 
angezeigt. Als nachstes sucht man im Schritt S46 in einer Liste 
fur Referenzeintrage auf der Webseite den in den Verweisdaten 42 
beschriebenen Ref erenzeintrag 31. Als nachstes klickt man im 
Schritt S47 den gesuchten Ref erenzeintrag 31 und ladt im Schritt 
S48 die mit dem Ref erenzeintrag 31 verbundenen Attachmentdaten 
25 vom Attachmentdatenablegungsbereich 32 herunter. Zum Schluss 
schlagt man im Schritt S49 die heruntergeladenen Attachmentdaten 
25 nach. 

[0009] 

[Zu losende Aufgabe der Erfindung] 

Wie oben erwahnt , werden bei dem herkommlichen E-Mailsystem und 
dem E-Mailzerlegungsverfahren die an den Mailserver 2 gesendete 
sendeseitige E-Mail 1 mit den Attachmentdaten 12 immer in den 
Mailtext 11 und die Attachmentdaten 12 getrennt. Der Benutzer 
konnte jedoch beim Empf ang einer E-Mail mit Attachmentdaten einen 
gleichzeitigen Empfang des Mailtexts und der Attachmentdaten 
bevorzugen. Ferner konnte der Benutzer , der durch ein Mobiltelef on 
oder ein PDA mit niedrigeren Verarbeitungs- und 
Speicherleistungen als bei einem allgemeinen Personal Computer 
E-Mails empfangt, ein nachheriges Herunterladen auch der 
Mailtextdaten wie beim herkommlichen Empfang einer E-Mail mit 



Attachmentdaten 2 5 bevorzugen, unabhangig davon oh die 
Attachmentdaten in der E-Mail enthalten sind oder nicht . Die 
Trennweise bei dem herkommlichen E-Mailsystem und dem 
E-Mailzerlegungsverfahren hat jedoch keine Flexibilitat , was zu 
dem Problem fuhrt, dass die Trennung in Form je nach dem 
Benutzerwunsch oder der Leistungsf ahigkeit des vom Benutzer 
verwendeten Empf angsendgerates nicht moglich ist. 

[0010] 

Ferner sind beim oben genannten Verweisungsverf ahren fur die 
Attachmentdaten 25 zum Verweis auf die vom Benutzer gewiinschten 
Attachmentdaten 25 viele Schritte erf orderlich, wie z.B. die 
Aktivierung des Browsers, die Anzeige der Webseite, die Suche des 
Referenzeintrags, das Herunterladen der gewiinschten 
Attachmentdaten 2 usw. Es besteht daher das Problem, dass das 
Nachschlagen und Herunterladen sehr aufwendig ist. 

[0011] 

Angesichts der obigen Probleme des Standes der Technik liegt der 
vorliegenden Erfindung die Aufgabe zugrunde, ein E-Mailsystem, 
bei dem je nach der Benutzereinstellung, fur das Empf angsendgerat 
od. dgl . die E-Mail in verschiedene Formen zerlegbar ist, ein 
E-Mailzerlegungsverfahren und ein Auf zeichnungsmedium 
bereitzustellen. 

[0012] 

[Mittel zum Losen der Aufgabe] 
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Zum Losen der obigen Aufgabe enthalt das E-Mailsystem gemaS dem 
Anspruch 1, das eine empfangene E-Mail in einen Sendeteil zur 
Sendung an eine durch die E-Mail gezeigte Zieladresse und einen 
Speicherteil zur Speicherung in einem Datenspeichermittel 
zerlegt, 

- ein Speichermittel fur Einstellinf ormationen, das eine 
Einstellinformation speichert, in der eine Zerlegungsf orra der 
E-Mail pro Zieladresse eingestellt wird, 

- ein Zerlegungsanweisungsmittel, das anhand der in der E-Mail 
enthaltenen Zieladresseninf ormation und der Einstellinformation 
anweist, welcher Anteil der E-Mail als Sendeteil und welcher als 
Speicherteil dient, 

- ein E-Mail zerlegungsmittel, das aufgrund der Anweisung des 
Zerlegungsanweisungsmittels die E-Mail in den Sendeteil und den 
Speicherteil zerlegt, 

- ein Referenzinformationserzeugungsmittel, das eine 
Referenzinf ormation erzeugt, die auf einen Speicherbereich des 
Speicherteils im Datenspeichermittel hinweist, und 

- ein E-Mailaufbaumittel, das den durch das 
E-Mailzerlegungsmittel zerlegten Sendeteil und die 
Referenzinformation vereinigt und eine E-Mail zur tatsachlichen 
Sendung an die Zieladresse aufbaut. 

[0013] 

Ferner kann beim auf den Anspruch 1 riickbezogenen E-Mailsystem 
gemalS dem Anspruch 2 die Einstellinformation von einem Benutzer 
des E-Mailsystems eingestellt werden. 
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[0014] 

Ferner enthalt das auf deh Anspruch 1 oder 2 riickbezogene 
E-Mail system gemaS dem Anspruch 3 ein 

Linkinformationswandlungsmittel, das im Falle, dass die 
empfangene E-Mail eine nur in der E-Mail giiltige Linkinf ormation 
aufweist, die Linkinf ormation der E-Mail in eine universelle und 
eindeutige Orts information wandelt . 

[0015] 

Ferner weist bei dem auf einen der Anspruche 1, 2 und 3 
riickbezogenen E-Mailsystem gemaS dem Anspruch 4 die 
Einstellinformation eine Einstellung zur Wandlung einer Datenart 
des durch das E-Mailzerlegungsmittel zerlegten Speicherteils pro 
Zieladresse auf und ein Datenartwandlungsmittel ist vorgesehen, 
das die Datenart des durch das E-Mailzerlegungsmittel zerlegten 
Speicherteils in eine durch die Einstellinformation gezeigte 
andere Datenart wandelt . 

[0016] 

Ferner hat das E-Mail zerlegungsverf ahren gemaS dem Anspruch 5 zur 
Zerlegung einer empf angenen E-Mail in einen Sendeteil zur Sendung 
an eine durch die E-Mail gezeigte Zieladresse und einen 
Speicherteil zur Speicherung ohne Sendung, 

- einen Zerlegungsanweisungsschritt , in dem anhand einer in der 
E-Mail enthaltenen Zieladresseninformation und einer 
Einstellinformation, in der eine Zerlegungsf orm der E-Mail pro 
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Zieladresse eingestellt wird, angewiesen wird, welcher Anteil der 
E-Mail als Speicherteil und welcher als Sendeteil dient, 

- einen E-Mail zerlegungsschritt, in dem ausgehend von der 
Anweisung im Zerlegungsanweisungsschritt die E-Mail in den 
Speicherteil und den Sendeteil zerlegt wird, 

- einen Ref erenzinf ormationserzeugungsschritt , in dem eine 
Referenzinformation erzeugt wird, die auf einen Speicherbereich 
hinweist, in dem der Speicherteil aufgezeichnet wird, und 

- einen E-Mailaufbauschritt, in dem der im 
E-Mailzerlegungsschritt zerlegte Sendeteil und die 
Referenzinformation vereinigt werden und eine E-Mail zur 
tatsachlichen Sendung an die Zieladresse aufgebaut wird. 

[0017] 

Ferner kann bei dem auf den Anspruch 5 ruckbezogenen 
E-Mailzerlegungsverfahren gemaS dem Anspruch 6 die 
Einstellinf ormation von einem Benutzer des E-Mailsystems 
eingestellt werden. 

[0018] 

Ferner enthalt das auf den Anspruch 5 oder 6 rvickbezogene 
E-Mailzerlegungsverfahren gemafi dem Anspruch 7 einen 
Linkinformationswandlungsschritt, in dem im Falle, dass die 
empfangene E-Mail eine nur in der E-Mail gultige Linkinf ormation 
aufweist, die Linkinf ormation der E-Mail in eine universelle und 
eindeutige Ortsinf ormation gewandelt wird. 
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[0019] 

Ferner weist bei dera auf einen der Anspriiche 5, 6 und 7 
riickbezogenen E-Mailzerlegungsverf ahren gemaE dem Anspruch 8 die 
Einstellinformation eine Einstellung zur Wandlung einer Datenart 
des im E-Mailzerlegungsschritt zerlegten Speicherteils pro 
Zieladresse auf und ein Datenartwandlungsschritt ist vorgesehen, 
in dem die Datenart des durch das E-Mail -Zerlegungsmittel 
zerlegten Speicherteils in eine durch die Einstellinformation 
gezeigte andere Datenart gewandelt wird. 

[0020] 

Ferner wird in dem Auf zeichnungsmedium gemaE dem Anspruch 9, das 
durch einen Computer lesbar ist, das E-Mail -Zerlegungsverf ahren 
nach einem der Anspruche 5, 6, 7 und 8 als Programm zur Durchfiihrung 
durch den Computer aufgezeichnet . 

[0021] 

Bei dem erf indungsgemaEen E-Mailsystem, 

E-Mailzerlegungsverf ahren und Auf zeichnungsmedium wird durch das 
Zerlegungsanweisungsmittel (Zerlegungsanweisungsschritt ) 
anhand einer in der E-Mail enthaltenen Zieladresseninf ormation 
und einer Einstellinformation, in der eine Zerlegungsf orm der 
E-Mail pro Zieladresse eingestellt wird, angewiesen, welcher 
Anteil der E-Mail als Sendeteil und welcher als Speicherteil 
dient, woraufhin beim E-Mail-Zerlegungsmittel 
(E-Mail -Zerlegungsschritt) aufgrund der Anweisung des 
Zerlegungsanweisungsmittels (Zerlegungsanweisungsschritt) die 
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E-Mail in einen Sendeteil und einen Speicherteil zerlegt wird, 
woraufhin beim Ref erenzinf ormationserzeugungsmittel 
(Referenzinformationserzeugungsschritt) eine 

Referenzinformation erzeugt wird, die auf einen Speicherbereich 
hinweist, in dem der Speicherteil auf gezeichnet wird, woraufhin 
durch das E-Mailauf baumittel (E-Mailaufbauschritt) der Sendeteil 
und die Referenzinformation vereinigt werden und eine E-Mail zur 
tatsachlichen Sendung an die Zieladresse aufgebaut wird. 
Inabesondere kann bei dem E-Mailsystem gemaS dem Anspruch 2 , dem 
E-Mailzerlegungsverfahren gemaS dem Anspruch 6 und dem 
Auf zeichnungsmedium gemaE dem Anspruch 9 die Einstellinf ormation 
von dem Benutzer, der das E-Mailsystem oder das 
E-Mailzerlegungsverfahren benutzt, eingestellt werden. 

[0022] 

Die E-Mail kann daher je nach dem Wunsch des Benutzers, der das 
E-Mailsystem oder das E-Mailzerlegungsverfahren benutzt, oder 
der Leistungsf ahigkeit und Funktion des vom Benutzer verwendeten 
Empf angsendgerates in den Sendeteil und den Speicherteil zerlegt 
werden. Daher sind fur eine an eine Zieladresse zu sendende E-Mail 
folgende Einstellungen moglich, nur den Header, in dem ein 
Absender (From) und ein Titel (Subject) beschrieben sind, als 
Sendeteil an die Zieladresse zu senden und den Mailtext als 
Speicherteil zu speichern, oder wie ublich sowohl den Header als 
auch den Mailtext als Sendeteile zu senden. Ferner ist fur die 
E-Mail mit einem Attachment die Einstellung pro Benutzer moglich, 
nur die Datei oder die Datei und den Mailtext als Sendeteil an 
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die Zieladresse zu senden oder die beiden nicht als Sendeteil zu 
liefern, sondern als Speicherteil zu speichern. 

[0023] 

Falls z.B. der Benutzer unter Verwendung eines Mobiltelef ons , 
eines PDA od.dgl. mit niedrigen Verarbeitungs- und 
Speicherungsfahigkeiten gegemiber einem Personal Computer eine 
E-Mail empfangt, wird die Einstellinf ormat ion so eingestellt, nur 
den Header zu senden. Ferner wird beim Empfang durch den Personal 
Computers die Einstellinf ormation so eingestellt, den Mailtext 
und das Attachment zu senden, oder nur den Mailtext zu senden und 
das Attachment zu speichern. Hierdurch kann der Benutzer auf der 
Empf angsseite den Empfang von unnotigen E-Mails oder Attachments 
vermeiden und die Kommunikationskosten dafur senken. 

[0024] 

Ferner wird bei dem E-Mailsystem gemaS dem Anspruch 3, dem 

E-Mailzerlegungsverfahren gemaS dem Anspruch 7 und dem 

Auf zeichnungsmedium gemaS dem Anspruch 9 fur den Fall, dass die 

empfangene E-Mail eine nur in der E-Mail giiltige Linkinf ormation 

aufweist, die Linkinf ormation der E-Mail bei dem 

Linkinf ormat ionswandlungsmittel 

(Linkinf ormationswandlungsschritt) in eine universelle und 
eindeutige Ortsinf ormation gewandelt. 

[0025] 

Indem daher bei einer E-Mail mit einem Attachment das Attachment 
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als Speicherteil und der Mailtext als Sendeteil bestimmt wird, 
wird die Linkinf ormation in eine universelle und eindeutige 
Orts information auch fur den Fall gewandelt, dass die nur in der 
E-Mail gultige Linkinf ormation zwischen dem Attachment und dem 
Mailtext keinen Sinn bildet, so dass eine gute Linkbeziehung 
zwischen dem Attachment und dem Mailtext beibehalten werden kann. 

[0026] 

Ferner hat die Einstellinf ormation bei dem E-Mailsystem gemaS dem 
Anspruch 4, dem E-Mail zerlegungsverf ahren gemaS dem Anspruch 8 
und dem Auf zeichnungsmedium gemaS dem Anspruch 9 eine Einstellung 
zur Datenartwandlung des durch das E-Mailzerlegungsmittel 
zerlegten Speicherteils pro Zieladresse und bei dem 
Datenartwandlungsmittel (Datenartwandlungsschritt) wird die 
durch das E-Mailzerlegungsmittel zerlegte Datenart des 
Speicherteils in eine durch die Einstellinf ormation gezeigte 
andere Datenart gewandelt . 

[0027] 

Selbst wenn daher das von einem Benutzer verwendete 
Empf angsendgerat, der das E-Mailsystem oder das 
E-Mailzerlegungsverf ahren benutzt, keine Software 
(Anwenderprogramm) zur Durchlesung oder Editierung des durch das 
E-Mailzerlegungsmittel zerlegten Speicherteils aufweist, kann 
der Speicherteil durch das Empf angsendgerat des Benutzers 
durchgelesen oder editiert werden, indem die Einstellinf ormation 
so eingestellt wird, dass der Speicherteil in eine Datenart einer 
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Software, die das Empf angsendgerat aufweist und die Durchlesung 
und Editierung ermoglicht, gewandelt wird. 

[0028] 

[Ausfuhrungsf orm der Erfindung] 

Im Folgenden werden die Ausfuhrungsf ormen des erf indungsgemaSen 
E-Mailsystems anhand von Zeichnungen in einer Reihenfolge von 
[erste Ausfuhrungsf orm] und [zweite Ausfuhrungsf orm] erlautert. 
Bei den einzelnen Ausfuhrungsf ormen werden das erf indungsgemaSe 
E-Mailsystem und E-Mail zerlegungsverf ahren ausfiihrlich 
erlautert. Im erf indungsgemaSen Auf zeichnungsmedium werden 
Programme zur Durchfiihrung des E-Mail -Zerlegungsverf ahrens 
aufgezeichnet, so dass die Erlauterung desselben in der folgenden 
Erlauterung des E-Mail -Zerlegungsverf ahrens enthalten ist. 

[0029] 

Vor der Erlauterung des E-Mailsystems wird zunachst der Aufbau 
der E-Mail erlautert. Die E-Mail besteht im Allgemeinen aus einem 
Headerteil mit den Inf ormationen wie "From", "To", "Subject", 
"Date" u.dgl. und einem MIME (Multipurpose Internet Mail 
Extension) -Datenteil mit dem aufgeteilten Mailtext- und 
Attachmentanteil . In folgenden Ausfuhrungsf ormen wird die noch 
nicht durch das E-Mailsystem getrennte E-Mail sendeseitige E-Mail 
genannt, die den Headerteil und den MIME-Datenteil aufweist. 
Ferner wird die an den Benutzer tatsachlich zu sendende E-Mail 
nach der Zerlegung durch das E-Mailsystem empf angsseitige E-Mail 
genannt. Der Aufbau der empf angsseitigen E-Mail wird spater 
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erlautert . 



[0030] [Erste Ausf uhrungsf orm] 

Im Folgenden wird das E-Mailsystem gemafi der ersten 
Ausf iihrungs form erlautert. Bei dem E-Mailsystem gemaS der 
vorliegenden Ausf uhrungsf orm ist die Struktur der vom Benutzer 
empfangenen empf angsseitigen E-Mail je nach der 
Benutzereinstellung, der Leistungsf ahigkeit und Funktion des 
Empfangsendgerates u.dgl. variabel . Fig. l zeigt eine 
Blockdarstellung des E-Mailsystems gemaS der ersten 
Ausf iihrungs form der vorliegenden Erfindung. In dieser Figur 
enthalt das E-Mailsystem gemafi der vorliegenden Ausf uhrungsf orm 
einen Mailserver 100 und einen Inhaltsserver 200, der dem 
Datenspeichermittel gemaS den Patentanspriichen entspricht. Der 
Mailserver 100 enthalt ein Mailtrennteil 101, ein 
Benutzer-/Endgeratinformationsverwaltungsteil 103 als 
Einstellinformationsspeichermittel, ein 

Zerlegungsanweisungsteil 105 als Zerlegungsanweisungsmittel , 
einMIME-Datenzerlegungsteil 107 als E-Mailzerlegungsmittel , ein 
Linkinformationswandlungsteil 111 als 
Linkinformationswandlermittel mit einem 
Ref erenzinf ormationserzeugungsteil 109 als 

Referenzinformationserzeugungsmittel, ein Mailwiederauf bauteil 
113 als E-Mailwiederaufbaumittel und ein Mailablegeteil 115. 

[0031] 

Zunachst trennt das Mailtrennteil 101 des Mailservers 10 0 die vom 
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Mailserver- 100 empfangene sendeseitige E-Mail 151 in einen 
Headerteil und einen MIME-Datenteil , sendet den Headerteil an das 
Mailwiederaufbauteil 113 und den MIME-Datenteil an das 
Datenzerlegungsteil 107. Das Mailtrennteil 101 extrahiert ferner 
die Zieladresseninformation "To" vom Headerteil und sendet an das 
Zerlegungsanweisungsteil 105. 

[0032] 

Ferner sind im Benutzer-/Endgeratinformationsverwaltungsteil 
103 Einstellinformationen mit Einstellungen (im Folgenden 
Benutzereinstellungen) nach Wunsch des Benutzers, der E-Mails 
benutzt, und den Inf ormationen (im Folgenden 

Endgeratinformationen) liber die Leistungsf ahigkeit und Funktion 
des Empfangsendgerates, das der Benutzer benutzt, pro 
E-Mailadresse gespeichert. Diese Einstellinformationen konnen 
durch den Zugrif f des Benutzers auf den Mailserver 100 registriert 
werden. 

[0033] 

Die in dem Benutzer- /Endgeratinf ormationsverwaltungsteil 103 
aufgezeichnete Information verweist darauf , welches von 
"Mailtext und Attachmentdatei " , "nur Mailtext" und "keine" im 
MIME-Datenteil fur die einzelnen Benutzern, d.h. die einzelnen 
E-Mailadressen in die empf angsseitige E-Mail 153 eingeschlossen 
werden muss . 

[0034] 
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Ferner weist das Zerlegungsanweisungsteil 105 durch den Vergleich 
zwischen der Zieladresseninf ormation "To" der vora Mailtrennteil 
101 gesendeten sendeseitigen E-Mail 151 und der im 
Benutzer-/Endgeratinformationsverwaltungsteil 103 
aufgezeichneten Eins tell information das 

MIME-Datenzerlegungsteil 107 an, in welche Form der vom 
Mailtrennteil 101 gesendete MIME-Datenteil zerlegt werden muss. 

[0035] 

Das MIME-Datenzerlegungsteil 107 zerlegt den MIME-Datenteil in 
der vom Zerlegungsweisungsteil 105 angewiesenen Form in einen 
Sendungs-MIME-Anteil zur Sendung des Mailwiederauf bauteil 113 
als Sendeteil gemafi den Patentanspriichen und einen 
Speicherungs-MIME-Anteil zur Speicherung im Inhaltsserver 200 
als Speicherteil . 

[0036] 

Hierbei wird ein Fall angenommen, dass die sendeseitige E-Mail 
151 einer HTML-Mail entspricht. Fur die HTML-Mail wird eine 
Inhalts-ID (content ID) verwendet, bei der nur in der E-Mail eine 
Referenzbeziehung besteht. Im Folgenden wird ein verkiirztes 
einf aches Beispiel des MIME-Datenteils einer HTML-Mail gezeigt : 

MIME Part 1 (HTML file) 
<IMG ref = 1000> 
MIME Part 2 (GIF file) 
Content ID = 1000 



[0037] 

Trennt beim obigen Beispiel das MIME-Datenzerlegungsteil 107 den 
Anteil 2 (MIME Part 2) der MIME-Daten als 

Speicherungs-MIME-Anteil, so wird die Beschreibung "ref = 1000" 
("Vergleiche den MIME-Anteil mit der Inhalts-ID von 1000") des 
Anteils 1 (MIME Part 1) der MIME-Daten sinnlos. Daher muss vor 
der Speicherung des Anteils 2 der MIME-Daten in dem Inhaltsserver 
200 diese Inhalts-ID in eine universelle und eindeutige 
Linkinformation, wie z.B. URL od.dgl., gewandelt werden, damit 
der Benutzer iiber ein Kommunikationsnetzwerk den 
Speicherungs-MIME-Anteil durchlesen kann. 

[0038] 

Darum enthalt der Mailserver 100 ein 

Linkinformationswandlungsteil 111 zur Wandlung der im durch das 
MIME-Datenzerlegungsteil 107 zerlegten Speicherungs-MIME-Anteil 
beschriebenen Inhalts-ID in eine universelle und eindeutige 
Linkinformation, wie z.B. URL od.dgl. Das 
Linkinformationswandlungsteil 111 fugt aufgrund des 
Verzeichnisstruktur od.dgl. des Inhaltsservers 20 0 dem einzelnen 
Speicherungs-MIME-Anteil einen Dateinamen hinzu und legt den 
Speicherungs-MIME-Anteil mit der gewandelten Inhalts-ID im 
Inhaltsserver 2 00 ab. 

[0039] 

Ferner enthalt das Linkinformationswandlungsteil 111 das 



21 



Referenzinformationserzeugungsteil 109. Die Ref erenzinf ormation 
zeigt, in welchem Speicherbereich des Inhaltsservers 200 die Daten 
des Speicherungs-MIME-Anteils aufgezeichnet sind, und wird rait 
einer durch das Linkinf ormationswandlungsteil 111 erzeugten 
universellen und eindeutigen Linkinf ormation, wie z.B. URL 
od.dgl., ausgedriickt. Diese Ref erenzinf ormation wird durch das 
Referenzinformationserzeugungsteil 109 erzeugt, das jedochkeine 
Ref erenzinf ormation erzeugt, wenn beim MIME-Datenzerlegungsteil 
107 alle MIME-Datenteile als Sendungs-MIME-Anteile bestimmt 
werden . 

[0040] 

Ferner werden beim Mailwiederaufbauteil 113 der durch das 
Mailtrennteil 101 getrennte Headerteil, der durch das 
MIME-Datenzerlegungsteil 107 zerlegte Sendungs-MIME-Teil und die 
durch das Ref erenzinf ormationserzeugungsteil 109 erzeugte 
Ref erenzinf ormation vereinigt, um eine an den Benutzer 
tatsachlich zu sendende empf angsseitige E-Mail 153 aufzubauen. 
Wenn der Benutzer die empf angsseitige E-Mail 153 empfangt und 
durch eine E-Mail -Software od.dgl. off net, wird im Text die 
Ref erenzinf ormation angezeigt. Der Benutzer kann die Information 
des im Inhaltsserver 200 gespeicherten Speicherungs-MIME-Anteils 
nachschlagen, indem er die Anzeige der Ref erenzinf ormation mit 
einem Maus od.dgl. auswahlt. Es ist auch moglich, die 
Referenzinformation als Datenart zu bestimmen und der 
empfangsseitigen E-Mail 153 beizufugen. 

22 



[0041] 

Ferner dient das Mailablegeteil 115 zur Speicherung der bei dem 
Mailwiederaufbauteil 113 erzeugten empf angsseitigen E-Mail 153 . 
Beim Empfang einer Anforderung zur Sendung der empf angsseitigen 
E-Mail von einem richtigen Benutzer wird vom Mailablegeteil 115 
die die angemessene Anforderung empfangende E-Mail extrahiert . 
Ferner dient der Inhaltsserver 200 zur Speicherung des durch das 
MIME-Datenzerlegungsteil 107 getrennten 
Speicherungs-MIME-Anteils, auf den der Benutzer bei der 
Durchlesung der Daten des Speicherungs-MIME-Anteils anhand der 
Referenzinformation der empf angsseitigen E-Mail zugreift. 

[0042] 

Im Folgenden wird die Arbeitsweise des E-Mailsystems gemaE der 
vorliegenden Ausfiihrugnsf orm anhand des Flussdiagramms in Fig. . 
2 erlautert. Empfangt zunachst im Schritt S2 01 der Mailserver 100 
die sendeseitige E-Mail, trennt das Mailtrennteil 101 die 
sendeseitige E-Mail in den Headerteil und den MIME-Datenteil . 
Ferner extrahiert hierbei das Mailtrennteil 101 vom Headerteil 
die Zieladresseninformation "To" und sendet an das 
Zerlegungsanweisungsteil 105. 

[0043] 

Im Folgenden weist im Schritt S2 03 das Zerlegungsanweisungsteil 
105 unter Vergleich mit der Zieladresseninformation "To" und dem 
Benutzer-/Endgeratinformationsverwaltungsteil 103 das 
MIME-Datenzerlegungsteil 107 an, in welche Form der durch das 



Mailtrennteil 101 getrennte MIME-Datenteil zerlegt werden soil. 
Als nachstes zerlegt im Schritt S205 das MIME-Datenzerlegungsteil 
107 den MIME-Datenteil in der angewiesenen Form und trennt in den 
Sendungs-MIME-Anteil und den Speicherungs -MIME -Ante il . 

[0044] 

Als nachstes wird im Schritt S207 entschieden, ob die sendeseitige 
E-Mail eine HTML-Mail ist oder nicht . Bei der HTML-Mail folgt der 
Schritt S209 und bei einer normalen E-Mail der Schritt S211. Im 
Schritt S209 wird bei dem Linkinf ormationswandlungsteil 111 die 
Inhalts-ID im Speicherungs-MIME-Anteil in URL gewandelt, 
woraufhin der Schritt S211 folgt. Im Schritt S211 erzeugt das 
Refernezinformationerzeugungsteil 109 eine Referenz information. 
Falls auSerdem im Schritt S205 alle MIME-Datenteile als 
sendeseitige E-Mails bestimmt werden, wird im Schritt S211 keine 
Referenzinf ormation erzeugt. 

[0045] 

Im Folgenden wird im Schritt S213 der Speicherungs-MIME-Anteil 
in dem Inhaltsserver 2 00 abgelegt . Als nachstes werden im Schritt 
S215 der im Schritt S201 getrennte Headerteil und der im Schritt 
S205 zerlegte Sendungs-MIME-Anteil und die im Schritt S211 
erzeugte Referenzinf ormation vereinigt , urn eine empf angsseitige 
E-Mail 153 aufzubauen. Ferner wird im Schritt S217 die 
empfangsseitige E-Mail 153 im Mailablegeteil 115 abgelegt, womit 
die Verarbeitung beendet wird. Im Schritt 217 kann anstatt der 
Ablegung der empf angsseitigen E-Mail 153 im Mailablegeteil 115 
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diese an ein Sendeteil (nicht dargestellt) und dann einen weiteren 
Mailserver gesendet werden. 

[0046] 

Wie oben erlautert, wird bei dem E-Mailsystem und dem 
E-Mailzerlegungsverfahren gemaS den vorliegenden 
Ausfiihrungsformen die sendeseitige E-Mail bei der Zerlegung 
derselben in einen Sendungs -MIME -Ante il zur tatsachlichen 
Sendung an den Benutzer und einen Speicherungs-MIME-Anteil zur 
Speicherung in dem Inhaltsserver 200 in einer der 
Einstellinformation mit der im 

Benut zer - /Endgerat inf ormat ionsverwal tungs t e i 1 103 
aufgezeichneten Benutzereinstellung und der Endgerat inf ormation 
entsprechenden Form zerlegt . Daher kann nach Bedarf des Benutzers 
(Benutzereinstellung) und gemaS der Leistungsf ahigkeit und 
Funktion (Endgeratinf ormation) des vom Benutzer verwendeten 
Empfangsendgerats die Zerlegung einer sendeseitigen E-Mail mit 
einem MIME-Anteil als Einheit verwirklicht werden. 

[0047] 

Falls ferner die sendeseitige E-Mail eine HTML-Mail ist, wird die 
Inhalts-ID durch das Linkinf ormat ionswandlungsteil 111 in eine 
universelle und eindeutige Linkinf ormation, wie z.B. URLod.dgl. , 
gewandelt, so dass die Verbindung beibehalten werden kann, selbst 
wenn einer der verbundenen MIME-Anteile zu einem 
Sendungs-MIME-Anteil und der andere zu einem 
Speicherungs-MIME-Anteil wird und die Speicherungsstellen 



voneinander entfernt werden. 
[0048] 

Die im Benutzer-/Endgeratinf orraationsverwaltungsteil 103 
gespeicherte Einstell information kann auch durch den Zugriff des 
Benutzers auf den Mailserver 100 registriert werden. Es ist auch 
moglich, anstatt des Mailablegeteils 115 ein Sendeteil (nicht 
dargestellt) vorzusehen und die empf angsseitige E-Mail 153 an 
einen weiteren Mailserver zu senden. 

[0049] [Zweite Ausf iihrungsf orm] 

Fig. 3 zeigt eine Blockdarstellung, die das E-Mailsystem gemaS 
der zweiten Ausf iihrungsf orm der vorliegenden Erfindung 
darstellt. In dieser Figur werden die gleichen Bauteile wie bei 
der ersten Ausf iihrungsf orm mit denselben Bezugszeichen 
bezeichnet, urn die Erlauterung auszulassen. Das E-Mailsystem 
gemaS dieser Ausfuhrungsform enthalt auSer den Bauelementen des 
E-Mailsystems gemaE der ersten Ausf iihrungsf orm noch ein 
Inhaltwandlungsteil 301. 

[0050] 

Das Inhaltwandlungsteil 3 01 dient zur Wandlung der Datenart des 
durch das MIME-Datenzerlegungsteil 107 zerlegten 
Speicherungs-MIME-Anteils in eine andere Datenart. Z.B. wird eine 
Datei eines Textverarbeitungsprogramms oder eines 
Tabellenkalkulationsprogramms in eine durch einen Browser 
anzeigbare HTML-Datei gewandelt . Ferner kann das 
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Inhaltwandlungsteil 301 auSer der Datenartwandlungsf unktion auch 
eine Funktion zur Ubersetzung eines japanischen Textteils im 
Speicherungs-MIME-Anteil in englische Sprache aufweisen. 

[0051] 

Das Inhaltwandlungsteil 301 arbeitet gemaS der Anweisung vom 
Zerlegungsanweisungsteil 105. Z.B. wird angenommen, dass einer 
durch das Zerlegungsanweisungsteil 105 empfangenen sendeseitigen 
E-Mail an eine durch die Zieladresseninf ormation "To" gezeigte 
E-Mailadresse eine durch das Tabellenkalkulationsprogramm 
erzeugte Datei beigefugt und durch das Zerlegungsanweisungsteil 
105 angewiesen wird, dass diese Datei als 
Speicherungs-MIME-Anteil bestimmt wird. Es wird ferner 
angenommen, dass im 

Benutzer-/Endgeratinformationsverwaltugnsteil 103 
Wandlungseinstellungen pro Benutzer aufgezeich.net werden, wie 
z.B. zur Wandlung einer durch das Tabellenkalkulationsprogramm 
erzeugten Datei in eine HTML-Datei . Hierbei weist das 
Zerlegungsanweisungsteil 105 unter Vergleich des 
Benutzer-/Endgeratinformationsverarbeitungsteils 103 das 
MIME-Datenzerlegungsteil 107 an, die durch das 
Tabellenkalkulationsprogramm erzeugte Datei in eine HTML-Datei 
zu wandeln. 

[0052] 

Wie oben erlautert, wandelt bei dem E-Mailsystem und dem 
E-Mailzerlegungsverfahren gemaS der vorliegenden 
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Ausfiihrungsform das Inhaltwandlungsteil 301 die Datenart des 
Speicherungs-MIME-Anteils in eine andere Datenart, wie z.B. eine 
HTML-Art od.dgl. Selbst wenn daher keine Software 
(Anwendungsprogramm) aufgrund der Datenart des 
Speicherungs-MIME-Anteils in dem vom Benutzer benutzten 
Empfangsendgerat install iert ist, kann man z.B. bei der Wandlung 
in die HTML-Art den Inhalt des Speicherungs-MIME-Anteils 
nachschlagen, wenn ein Browser installiert ist. 

[0053] 

Der Vergleich ist daher auch bei einem Endgerat, wie z.B. einem 
Mobiltelefon, PDA od.dgl., bei dem installiere Softwaren 
beschrankt sind, moglich, indem im 

Benutzer-/Endgeratinformationsverwaltungsteil 103 vorab die 
Wandlung in eine durch die im Empfangsendgerat install ierte 
Software vergleichbare Datenart eingestellt wird. Im Ubrigen kann 
die Wandlungseinstellung imHinblick auf die Inhalt wandlung durch 
den Zugriff des Benutzers auf den Mailserver 4 00 registriert 
werden . 



[0054] 

[Vorteile der Erfindung] 

Wie oben erwahnt, wird bei dem erf indungsgemaSen E-Mailsystem, 
E-Mail zerlegungsverfahren und Auf zeichnungsmedium durch das 
Zerlegungsanweisungsmittel (Zerlegungsanweisungsschritt) 
anhand einer in der E-Mail enthaltenen Zieladresseninf ormation 
und einer Einstellinf ormation, in der eine Zerlegungsf orm der 
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E-Mail pro Zieladresse eingestellt wird, angewiesen, welcher 
Anteil der E-Mail als Sendeteil und welcher als Speicherteil 
dient, woraufhin beam E-Mail-Zerlegungsmittel 
(E-Mail-Zerlegungsschritt) aufgrund der Anweisung des 
Zerlegungsanweisungsmittels (Zerlegungsanweisungsschritt) die 
E-Mail in einen Sendeteil und einen Speicherteil zerlegt wird, 
woraufhin beim Ref erenzinf ormationserzeugungsmittel 
(Referenzinformationserzeugungsschritt) eine 

Referenzinformation erzeugt wird, die auf einen Speicherbereich 
hinweist, in dem der Speicherteil auf gezeichnet wird, woraufhin 
durch das E-Mailauf baumittel (E-Mailaufbauschritt) der Sendeteil 
und die Referenzinformation vereinigt werden und eine E-Mail zur 
tatsachlichen Sendung an die Zieladresse aufgebaut wird. 
Insbesondere kann bei dem E-Mailsystem gemaS dem Anspruch 2, dem 
E-Mailzerlegungsverfahren gemafc dem Anspruch 6 und dem 
AufzeichnungsmediumgemaS dem Anspruch 9 die Einstellinf ormation 
von dem Benutzer, der das E-Mailsystem oder das 
E-Mailzerlegungsverfahren benutzt, eingestellt werden. 

[0055] 

Die E-Mail kann daher je nach dem Wunsch des Benutzers, der das 
E-Mailsystem oder das E-Mailzerlegungsverfahren benutzt, oder 
der Leistungsf ahigkeit und Funktion des vom Benutzer verwendeten 
Empfangsendgerates in den Sendeteil und den Speicherteil zerlegt 
werden. Daher sind fur eine an eine Zieladresse zu sendende E-Mail 
folgende Einstellungen moglich, nur den. Header, in dem ein 
Absender (From) und ein Titel (Subject) beschrieben sind, als 
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Sendeteil an die Zieladresse zu senden und den Mailtext als 
Speicherteil zu speichern, oder wie iiblich sowohl den Header als 
auch den Mailtext als Sendeteile zu senden. Ferner ist fur die 
E-Mail mit einem Attachment die Einstellung pro Benutzer moglich, 
nur die Datei oder die Datei und den Mailtext als Sendeteil an 
die Zieladresse zu senden oder die beiden nicht als Sendeteil zu. 
liefern, sondern als Speicherteil zu speichern. 

[0056] 

Falls z.B. der Benutzer unter Verwendung eines Mobiltelef ons , 
eines PDA od.dgl. mit niedrigen Verarbeitungs- und 
Speicherungsfahigkeiten gegeniiber einem Personal Computer eine 
E-Mail empfangt, wird die Einstellinformation so eingestellt, nur 
den Header zu senden. Ferner wird beim Empfang durch den Personal 
Computers die Einstellinformation so eingestellt, den Mailtext 
und das Attachment zu senden, oder nur den Mailtext zu senden und 
das Attachment zu speichern. Hierdurch kann der Benutzer auf der 
Empfangsseite den Empfang von unnotigen E-Mails oder Attachments 
vermeiden und die Kommunikationskosten dafur senken. 

[Kurze Erlauterung der Zeichnungen] 
[Fig. 1] 

Blockdarstellung des E-Mailsystems gemaS der ersten 
Ausfuhrungsform der vorliegenden Erfindung 
[Fig. 2] 

Flussdiagramm, das das E-Mail -Zerlegungsverf ahren mittels des 
E-Mailsystems gemaS der ersten Ausfuhrungsform der vorliegenden 
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Erf indung zeigt 
[Fig. 3] 

Blockdarstellung des E-Mailsystems gemaS der zweiten 
Ausfuhrungsform der vorliegenden Erfindung 
[Fig. 4] 

Blockdarstellung des herkommlichen E-Mailsystems 
[Fig. 5] 

Ansicht, die ein Beispiel des Ref erenzeintrags erlautert 
[Fig. 6] 

Flussdiagramm, das das Verfahren zur Zerlegung des sendeseitigen 
E-Mails mittels des herkommlichen E-Mailsystems zeigt 
[Fig. 7] 

Flussdiagramm, das das Verfahren zum Vergleich der 
Attachmentdaten mittels des vora herkommlichen E-Mailsystem 
gelieferten empf angsseitigen E-Mails zeigt 

[Erlauterung der Bezugszeichen] 

100, 400 Mailserver 
101 Mailtrennteil 

103 Benutzer-/Endgeratinformationsverwaltungsteil 

105 Zerlegungsanweisungsteil 

107 MIME-Daten-Zerlegeteil 

113 Mailwiederaufbauteil 

115 Mailablegeteil 

111 Linkinformationswandlungsteil 

109 Referenzinformationserzeugungsteil 

2 00 Inhaltsserver 
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301 Inhaltwandlungsteil 



(Erlauterung der Zeichnungen) 

151 sendeseitige E-Mail , 

Headerteil + MIME-Datenteil J Mailtext 

| Attachment 

153 empfangsseitige E-Mail 

Headerteil + Sendungs-MIME-Datenteil + 
Referenzinformation 

1001 Zieladresseninformation "To" 

1002 Headerteil 

1003 MIME-Datenteil 

1004 Anweisung 

1005 Speicherungs-MIME-Anteil 

1006 Sendungs-MIME-Anteil 

1007 Referenzinformation 

(Fig. 2) 

S201 sendeseitige E-Mail in den Headerteil und den 

MIME-Datenteil trennen 
S203 Zerlegungsform der MIME-Datenteils anweisen 
S205 MIME-Datenteil in der angewiesenen Form zerlegen 
S207 1st die sendeseitige E-Mail eine HTML-Mail? 
S209 Inhalts-ID in URL wandeln 
S211 Referenzinformation erzeugen 

S213 Speicherungs-MIME-Anteil in einen Inhaltsserver 
32 



speichern 

S215 Headerteil, Sendungs-MIME-Anteil und 

Ref erenz information vereinigen und empf angsseitige 
E-Mail aufbauen 

S217 empfangsseitige E-Mail in dem Mailablegeteil speichern 
(Fig. 5) 

501 Sendung der Verweisdaten 42 
"http://www.xxx.co.jp/mail.html; 17. 2. 1997" 

502 geaendet am 17 . 2. 1997 (Ref erenzeintrag 31) ; gesendet am 
19. 2. 1997 . . . 

503 

Attachmentdaten 25 
A:mail¥970217.xls 
Attachmentdatenablegungsbereich 32 

(Fig. 6} 

531 E-Mail senden 

532 E-Mail auf den Mailserver ubertragen 

533 in den Mailtext und die Attachmentdaten trennen 

534 Referenzeintrag fur Attachmentdaten erzeugen 

535 Verweisdaten erzeugen 

53 6 Referenzeintrag fur die Attachmentdaten erzeugen 

537 E-Mail liefern 
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(Fig . 


7) 
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S46 


Ref erenzeintrag suchen 


S47 


Ref erenzeintrag klicken 


S48 


Attachmentdaten herunterladen 


S49 


Attachmentdaten vergleichen 
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